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KULSO TOzZHATASSAL SZEMBENI OSZTALYOZASI JEGYZOKONYV
EXTERNAL EXPOSURE TO FIRE CLASSIFICATION REPORT

A termék megnevezése: Renolit Alkorplan F + Powerdeck F + LDPE Alkorplus 81012 félia és
Name of product: Renolit Alkorplan F + Eurothane Silver + LDPE Alkorplus 81012
félia

Renolit Alkorplan F + Powerdeck F + LDPE Alkorplus 81012 foil and
Renolit Alkorplan F + Eurothane Silver + LDPE Alkorplus 81012 foil

Kérelmez6: Renolit Magyarorszag Kft.

Customer: 1016 Budapest, Hegyalja ut 7-13.

Kibocsaté: EMI Nonprofit Kft. Tlizvédelmi Vizsgilé Laboratérium
Prepared by: EMI Nonpraofit Kft. Fire Testing Laboratory

2000 Szentendre, Dozsa Gydrgy ut 26.

Osztalyozasi szabvany:

Classification standard: N ERLRSOT S

Vizsgalati szabvany: CEN/TS 1187:2012 Kiilsé tiiz tetére gyakorolt hatdsdnak vizsgalati
Test standard: modszere — teszt 1.
CEN/TS 1187:2012 Test methods for external fire exposure to roofs
—Test 1

Kibocsatas datuma:

5 ar 22.
T —" 2019. februar 2

Ez az osztdlyozasi jegyz6kényv 2024. februar 28-ig érvényes.
This classification reports shall be valid till 28" of February, 2024.

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgélt egyedre vonatkoznak.
Az osztélyozasi jegyz8kdnyv a laboratérium irdsbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhato.
A jegyzGkonyv 11 db szdmozott oldalt és 0 db mellékletet tartalmaz.
Test results are relevant for the tested samples only.
The classification report may be copied only in full volume without the written consent of Laboratory.
The test report consists of 11 pages and 0 annex.
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2.2,

Bevezetés [/ Introduction

Ez az osztalyozési jegyz6konyv a Renolit Alkorplan F + Powerdeck F + LDPE Alkorplus 81012
félia és Renolit Alkorplan F + Eurothane Silver + LDPE Alkorplus 81012 félia tetd rétegrend
MSZ EN 13501-5:2016 szerinti tlizvédelmi osztdlyozasat tartalmazza.

This classification report defines the classification assigned to roof structure made of Renolit
Alkorplan F + Powerdeck F + LDPE Alkorplus 81012 foil and Renolit Alkorplan F + Eurothane
Silver + LDPE Alkorplus 81012 foil in accordance with the procedures given in MSZ EN 13501-
5:2016.

Termék részletes leirasa / Details of classified product
Altalanossag / General

Az 1-2. tablazatokban leirt tet6 rétegrendeket, mint tetszigetelési rendszer hasznaljak.
The roof structure, described in Table 1-2, is defined as a roofing system.

Termék leirasa / Product description

A termék teljeskorl leirdsa az 1-2. tdblazatokban és az osztdlyozast megalapozd, a 3.1.
pontban felsorolt vizsgélati jegyz6konyv(ek)ben taldlhaté a megbizé &ltal szolgéltatott
adatok alapjan.

Complete description of products can be found in Table 1-2 and in test report(s) provided in
support of classification listed in 3.1. the data given by the Customer.

1. tabldzat / Table 1
Renolit Alkorplan F tipusi PVC vizszigeteld
lemezzel elldtott PIR hab hdszigetelés(i
tobbrétegli, szerelt tetéfodém térelhatdrold
szerkezet
Mounted roofing with Renolit Alkorplan F type
PVC waterproofing membrane and PIR foam
thermal insulation
1. réteg / 1° layer: Renolit Alkorplan F
2.réteg / 2" layer: Powerdeck F
3. réteg / 3" layer: LDPE Alkorplus 81012

altalanos leiras
general description

Osszetétel részletezése
composition details

illesztések irdnya a vizsgalatokban CEN/TS 1187:2012 szabvany szerint

joints of testing according to the CEN/TS 1187:2012 standard
altalanos megnevezés PVC vizszigetel§ lemez
general description PVC waterproofing membrane
gyarto

Renolit Belgium nv
manufacturer

PVC vizszigetelés poliészter megerdgsitéssel
Waterproofing PVC laminated membrane, with
woven polyester reinforcement

Osszetétel részletezése
composition details

1. réteg / 1° layer
Renolit Alkorplan F

vastagsa

thickr?essg 1420 mm

teriilettéme

mass area : 1500 g/m’

égéskésleltets-szer tartalom | a Megrendeld nem szolgéltatott adatot
fire retarding data no data were delivered by the Customer
szin vilagossziirke

colour light grey

Projektszam/ Project number: TO-T253N-16819-2018

Bizonylat azonositd: KBiA-111-5.3-20160726_0J_tet6tiiz



4

i}

EmMmI

Kiilsé tlizhatassal szembeni osztalyozasi jegyz6kényv
External exposure to fire classification report

OLDALSZAM 3/11

1. tabldzat / Table 1

o e &
O X o o |tlzvédelmiosztal
g & 2 £ ufievedeimioszialy E (EN 13501-1)
5 Q@ = |reaction to fire class
— <
Kétoldalt (ivegfatyol kasirozdsi PIR hab
altaldnos megnevezés hészigeteld lemez
general description PIR foam thermal insulation board with glass
fleece on both sides
arto . :
oy Recticel Insulation
manufacturer
osszetétel részletezése PIR hab + Givegfatyol
composition details PIR foam + glass fleece
vastagsag
o ; 1
h‘,:; thickness 00 THm
B u- . rr ey I
L= teljes siirliség 3
o ; 30 kg/m
[ - total density 4
Sy A= 5 7 . .
@
o $ tivegfatyol teriilettomege 150 g/m?
@ & glass fleece mass area
" nyomofesziiltség
10 %-o0s 6sszenyomasnal
7%-05 Osszeny 120 kPa
compressive stress at 10%
deformation
égéskésleltets-szer tartalom | a Megrendel nem szolgéltatott adatot
fire retarding data no data were delivered by the Customer
szin sarga
colour yellow
tlizvédelmi osztal
SoTOsELa Y E (EN 13501-1)
reaction to fire class
altalanos megnevezés LDPE parafékez6 félia
general description vapour barrier LDPE foil
arté : -
&Y Renolit Belgium nv
manufacturer
§ -~ Osszetétel részletezése Kis s(r(iség(i polietilén (LDPE)
= composition details Low-density polyethylene (LDPE)
B ©® vastagsa
Iy >HERER 0,25 mm
W E thickness
iy s oy s
© 9 siirliség K 3
s = . ; cm
o = density 092k
L
a égéskésleltetd-szer tartalom | a Megrendel§ nem szolgaltatott adatot
= fire retarding data no data were delivered by the Customer
szin opal kék
colour opaque blue
tlizvédelmi osztal
. SeEay F (EN 13501-1)
reaction to fire class
rogzités mechanikus
fixing mechanical

Projektszam/ Project number: TO-T253N-16819-2018
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2. tablazat / Table 2

altalanos leiras
general description

Renolit Alkorplan F tipusi PVC vizszigeteld
lemezzel elldtott PUR hab hészigetelés(
tobbrétegli, szerelt tet6fodém térelhatarold
szerkezet

Mounted roofing with Renolit Alkorplan F type
PVC waterproofing membrane and PUR foam
thermal insulation

oOsszetétel részletezése
composition details

1. réteg / 1 layer: Renolit Alkorplan F
2. réteg / 2™ layer: Eurothane Silver
3. réteg / 3" layer: LDPE Alkorplus 81012

illesztések irdnya a vizsgalatokban
Jjoints of testing

CEN/TS 1187:2012 szabvany szerint
according to the CEN/TS 1187:2012 standard

1. réteg / 1" layer
Renolit Alkorplan F

altalanos megnevezés

PVC vizszigetel$ lemez

general description PVC waterproofing membrane
artoé . ;

ey Renolit Belgium nv

manufacturer

dsszetétel részletezése
composition details

PVC vizszigetelés poliészter megerdsitéssel
Waterproofing PVC laminated membrane, with
woven polyester reinforcement

vastagsag

thickness 1,20 mn
teriilettomeg 1500 g/m2
mass area

égéskésleltetd-szer tartalom
fire retarding data

a Megrendel& nem szolgdltatott adatot
no data were delivered by the Customer

szin
colour

vilagossziirke
light grey

tlizvédelmi osztély
reaction to fire class

E (EN 13501-1)

2. réteg / 2™ layer:

Eurothane Silver

altaldanos megnevezés

Kétoldalt aluminium fdélia kasirozdsti PUR hab
hészigetel§ lemez

general description PUR foam thermal insulation board with multi-
layer coated aluminium foil on both sides
artd : .
Eyarta Recticel Insulation
manufacturer

Osszetétel részletezése
composition details

PUR hab + aluminium félia
PUR foam + multi-layer coated aluminium foil

vastagsag
thickness

100 mm

teljes stir(iség
total density

30 kg/m?®

aluminium félia
teriilettomege
aluminium foil mass area

180 g/m’

nyomofesziiltség

10 %-0s 6sszenyomadsnal
compressive stress at 10%
deformation

150 kPa

Projektszam/ Project number: TO-T253N-16819-2018
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2. tablazat / Table 2

layer
Eurothane Silver

egéskésleltetG-szer tartalom

a Megrendeld nem szolgaltatott adatot

tlizvédelmi osztaly
reaction to fire class

E:N fire retarding data no data were delivered by the Customer
P szin sarga

x colour yellow

g

o~

E (EN 13501-1)

altaldnos megnevezés

LDPE parafékez6 félia

general description vapour barrier LDPE foil
artd . .
g Renolit Belgium nv
manufacturer
§ o~ dsszetétel részletezése Kis str(iségi polietilén (LDPE)
S § composition details Low-density polyethylene (LDPE)
Tep 0 astagsa
~ 35 v . £53g 0,25 mm
o g [thickness
@ 9 stirliség 0.97 k 3
L= m
< < |density /92 kg/c
L
a égéskésleltetd-szer tartalom | a Megrendel§ nem szolgéltatott adatot
= fire retarding data no data were delivered by the Customer
szin opal kék
colour opaque blue
tlizvé i osztal
cdelmi osztaly F (EN 13501-1)
reaction to fire class
rogzités mechanikus
fixing mechanical

OLDALSZAM 5/11

3. Jegyz6kdnyvek és az osztalyozdst megalapozé eredmények / Reports and results in
support of this classification

3.1. Jegyzékonyvek / Reports
3. tablazat / Table 3

Vizsgalé
laboratérium Megbizé Jegyz6konyv szdma Vizsgalati modszer
Name of Name of sponsor Report ref. no. Test method
Laboratory
19249A
CEN/TS 11
WFRGENT nv Renolit Belgium nv 192498 / a7
19249D CEN/TS 16459

3.2. Eredmények / Results
3.2.1. 19249A szamu vizsgalati jegyz6konyv eredményei / 19249A test report results

Vizsgalati feltételek
Test conditions
Vizsgalati hajlasszog

Test pitch 15

Projektszam/ Project number: TO-T253N-16819-2018

Bizonylat azonositd: KBiA-111-5.3-20160726_0J_tetdtiiz



Kiilsé tlizhatassal szembeni osztilyozasi jegyzékonyv
External exposure to fire classification report

=]

Tart6 padozat
Supporting deck
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16 mm vastag faforgdcslapok 5 mm résekkel
wood particle boards 16 mm thick with gaps of 5 mm

Hdészigetelés 19249A-1: Powerdeck F

Thermal insulation 19249A-2: Eurothane Silver

A vizsgdlatok eredményeit a 4. tdblazatban foglaltuk dssze.

Summary of test results can be found in Table 4.

4. tablazat / Table 4

Paraméter Kritériumok IR0 et vicspalad e.r ol Megfelelt
Parameter Criteria Ieitissulis.on serdmen Compliance
19249A-1 19249A-2
Belsd tutz terjedése felfelé <0,700 m 160 130 igen
Internal fire spread upwards yes
Kiilsé tu; terjedése felfelé <0,700 m 160 130 igen
External fire spread upwards yes
Belsé 'Fuz terjedése lefelé <0,600 m 70 0 igen
Internal fire spread downwards yes
Kiilsé tliz terjedése |efelé igen
External fire sprfe'ad downwards | 04508 = & yes
Max. megégett hossz, belsé igen
Maximum burned length <0,800 m 230 130
internal pes
Max megégett hossz, kiilsé igen
Maximum burned length <0,800 m 230 130
external yes
Tliznek kitett oldalrol égd
cseppek/hulladék Nincs Nincs Nincs igen
Burning, droplets/debris falling None None None yes
from exposed side
Egd, parazslé részecskék
athatolasa a tet6n Nincs Nincs Nincs igen
Burning, glowing particles None None None yes
penetrating the roof
' Egy atmend nyllas. < BB mii 0 0 igen
Single through opening yes
Osszes atmend nyilds 2 igen
Sum of all through opening e L 0 g yes
Oldaliranyu tlzterjedés SaalER igen igen igen
Lateral flame spread
ot < edges ves yes yes
Bels§ parazslé égés Nincs Nincs Nincs igen
Internal glowing combustion None None None yes
Tlzterjedés sugara (vizszintes
tetd) igen
Radius of fire spread (horizontal <200 i ’ yes
roof)

Projektszam/ Project number: TO-T253N-16819-2018
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3.2.2. 19249B szdmu vizsgalati jegyz6kényv eredményei / 192498 test report results

Vizsgalati feltételek

Test conditions

Vizsgalati hajlasszog 15°

Test pitch

Tartd padozat 16 mm vastag faforgacslapok 5 mm résekkel
Supporting deck wood particle boards 16 mm thick with gaps of 5 mm

Hdszigetelés
. ) 19249A-1: Powerdeck F
Thermal insulation

A vizsgalatok eredményeit az 5. tablazatban foglaltuk dssze.
Summary of test results can be found in Table 5.

5.tabldzat / Table 5

5 L Mintan elért vizsgalati eredmén
Paraméter Kritériumok g : y Megfelelt
ey Test results on specimen 5
Parameter Criteria Compliance
1 2 3 o
T . S
Belsé tu:z erjedése felfelé <0,700 m 100 130 160 130 g
internal fire spread upwards yes
I 2 ’r t 0 ’ ’ i en
Kilsé tuz' erjedése felfelé <0,700 m 100 130 160 130 g
External fire spread upwards ves
r’s ,r - r I r i en
Belsd t'uz terjedése lefelé < 0,600 m 80 40 70 40 g
Internal fire spread downwards ves
I s s . r I ' i en
Kiilsé t'uz terjedése lefelé < 0,600 m 80 40 20 40 g
External fire spread downwards yes
Max. megégett hossz, belsd igen
Maximum burned length < 0,800 m 180 170 230 170
internal YES
Max megégett hossz, kiilsé igen
Maximum burned length <0,800 m 180 170 230 170
external ¥
Tliznek kitett oldalrdl égd
cseppek/hulladék Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Burning, droplets/debris falfing None none none none none yes
from exposed side
Eg6, parazslé részecskék
athatoldsa a tetén Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Burning, glowing particles None none none none none yes
penetrating the roof
I e rI - i en
. Egy atmend nyi as‘ < 25 mm? 0 0 0 0 g
Single through opening yes
~ e z” ’i rd i n
Osszes atmend nyi as. < 4500 mm? 0 0 0 0 ge
Sum of all through opening yes
Qldaliranyu tizterjedes < szélek igen igen igen igen igen
Lateral flame spread 24 - "
e edges yes ¥ ye yes yes
Belsd parazsid égés Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Internal glowing combustion None none none none none yes

Projektszam/ Project number: TO-T253N-16819-2018
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5. tablazat / Table 5

- SR Mintdan elért vizsgalati eredmén
Paraméter Kritériumok & ; X Megfelelt
SSrn Test results on specimen !
Parameter Criteria Compliance
1 2 3 4
Tlizterjedés sugara (vizszintes
tetd) igen
Radius of fire spread (horizontal <0,200 yes
roof)

4.1.1.

4.1.2.

A vizsgalati probatestek kondiciondlasa az EN 13238:2010 szabvany elSirasai szerint tortént,
23 £2 °C h6mérsékleten és 50 £ 5 % relativ paratartalom mellett, témegallanddsagig.

Conditioning of the test specimens was carried out according to the standard
EN 13238:2010, at temperature 23 * 2 °C and at relative humidity of 50 + 5 %, to constant

weight.

Osztélyozas és alkalmazasi teriilet / Classification and field of application
Osztalyozasi hivatkozas / Reference of classification

Az osztdlyozast az MSZ EN 13501-5:2016 szabvény alapjan végeztiik el.
This classification has been carried out in accordance with MSZ EN 13501-5:2016.

Osztalyozas / Classification

A Renolit Alkorplan F + Powerdeck F + LDPE Alkorplus 81012 félia tetS rétegrend a mért
tliztechnikai jellemzék alapjdn a kévetkezé kiils§ tlizzel szembeni viselkedési osztalyba

sorolhato:

The roof structure made of Renolit Alkorplan F + Powerdeck F + LDPE Alkorplus 81012 foil in

relation to its external fire performance is classified:

Broof (tl)

Alkalmazasi teriilet / Field of application

Ez az osztalyozds a kdvetkez§ jellemzbk esetén érvényes:
This classification is valid for the following conditions:
tetd hajlasszoge / pitch of roof <20°
deszkazat / decks
e folytonos fa padozat (216 mm), 0,5 mm-nél nem nagyobb hézagokkal
wooden continuous deck (216 mm) with gap not exceeding 0,5mm
e folytonos fa padozat 5 mm-nél nem nagyobb hézagokkal
wooden continuous deck (216 mm) with gap not exceeding 5mm
e folytonos nem gyulékony lemez, min. 10 mm vastag, hézagok nélkiil
continuous non combustible board of minimum 10 mm thickness
without gaps
e nem gyulékony lemez, min. 10 mm vastag, 5 mm-nél nem nagyobb
hézagokkal
non combustible board of minimum 10 mm thickness with gaps not
exceeding 5 mm

Projektszam/ Project number: TO-T253N-16819-2018
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Renolit Alkorplan F PVC vizszigetel6 lemez / Renolit Alkorplan F PVC
waterproofing membrane
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vastagsag / thickness 1,2-2,4 mm
tlzvédelmi osztdly (EN 13501-1)

reaction to fire classification minimum E
(EN 13501-1)

Kétoldalt livegfatyol vagy aluminium kasirozott Powerdeck F tipust PIR hab
hdszigetelés / Powerdeck F PIR foam thermal insulation with glass fleece or
aluminium foil on both sides

vastagsag / thickness =100 mm

nyom©éfesziiltség 10 %-os

osszenyomasnal / compressive stress ot 2 150 kPa

10% deformation

teljes stirliség 3
: k

total density #R kg

tvegfatyol teriilettomege 150 g/m?

glass fleece mass area

aluminium fdlia terlilettomege 180 g/m?

aluminium foil mass area

tlzvédelmi osztaly (EN 13501-1)
reaction to fire classification E
(EN 13501-1)
LDPE Alkorplus 81012 parazaré félia / LDPE Alkorplus 81012 vapour barrier

foil

vastagsag / thickness 0,25 mm
stir(iség / density 0,92 kg/cm?
tizvédelmi osztaly (EN 13501-1)

reaction to fire classification F
(EN 13501-1)

4.2, Osztalyozasi hivatkozas / Reference of classification

Az osztélyozédst az MSZ EN 13501-5:2016 szabvany alapjan végeztiik el.
This classification has been carried out in accordance with MSZ EN 13501-5:2016.

4.2.1. Osztalyozas / Classification

A Renolit Alkorplan F + Eurothane Silver + LDPE Alkorplus 81012 félia tetd rétegrend a mért
tliztechnikai jellemzdk alapjén a kovetkez$ kiils tlizzel szembeni viselkedési osztalyba
sorolhatdé:

The roof structure made of Renolit Alkorplan F + Eurothane Silver + LDPE Alkorplus 81012
foil in relation to its external fire performance is classified:

Brocf (tl)

Projektszam/ Project number: TO-T253N-16819-2018
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4.2.2. Alkalmazasi teriilet / Field of application

Ez az osztdlyozas a kdvetkezd jellemzék esetén érvényes:
This classification is valid for the following conditions:
tet6 hajlasszoge / pitch of roof <20°
deszkazat / decks
e folytonos fa padozat (216 mm), 0,5 mm-nél nem nagyobb hézagokkal
wooden continuous deck (216 mm) with gap not exceeding 0,5mm
e folytonos fa padozat 5 mm-nél nem nagyobb hézagokkal
wooden continuous deck (216 mm) with gap not exceeding 5mm
o folytonos nem gyulékony lemez, min. 10 mm vastag, hézagok nélkiil
continuous non combustible board of minimum 10 mm thickness
without gaps
e nem gyulékony lemez, min. 10 mm vastag, 5 mm-nél nem nagyobb
hézagokkal
non combustible board of minimum 10 mm thickness with gaps not
exceeding 5 mm

Renolit Alkorplan F PVC vizszigetel6 lemez / Renolit Alkorplan F PVC
waterproofing membrane

vastagsag / thickness 1,2-2,4 mm
tlizvédelmi osztaly (EN 13501-1)

reaction to fire classification minimum E
(EN 13501-1)

Kétoldalt iivegfatyol vagy aluminium kasirozott Eurothane Silver tipusti PUR
hab hészigetelés / Eurothane Silver PUR foam thermal insulation with glass
fleece or aluminium foil on both sides

vastagsag / thickness 2100 mm

nyomofesziiltség 10 %-os

dsszenyomasnal / compressive stress at =120 kPa

10% deformation

teljes siir(iség 3
k

total density 30 ket

uvegfatyol teriilettémege 150 g/m?

glass fleece mass area

aluminium félia teriilettomege 180 g/m?’

aluminium foil mass area

tlizvédelmi osztaly (EN 13501-1)
reaction to fire classification F
(EN 13501-1)
LDPE Alkorplus 81012 parazaré félia / LDPE Alkorplus 81012 vapour barrier

foil

vastagsag / thickness 0,25 mm
siirliség / density 0,92 kg/cm’
tlizvédelmi osztaly (EN 13501-1)

reaction to fire classification F

(EN 13501-1)

Projektszam/ Project number: TO-T253N-16819-2018
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Ez az osztalyozasi dokumentum nem a termék engedélye vagy tandsitvanya.
This classification document does not represent type approval or certification of the
product.

Ezért a laboratérium semmilyen formaban nem vett részt a vizsgalati mintavételezésben,
bar meg6rzi a vonatkozé gyartoi hivatkozasokat, hogy biztositsa a vizsgélt mintdk nyomon
kovethetbségét.

The test laboratory has, therefore, played no part in sampling the product for the test,
although hold appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for
traceability of samples tested.

Mas anyagokkal kapcsolatban, mds rogzitési modozatokkal, vastagsagokkal, vagy
rétegekkel, mint az 1-2. tdbldzatokban és a 4.1.2. és 4.2.2. pontokban rogzitettek, a termék
tlzzel szembeni viselkedése lehet olyan mddon befolydsolt, hogy a 4.1.1. és 4.2.1.
pontokban régzitett osztdlyba sorolds érvényét veszti.

In case of materials, fixation methods, thicknesses or layers other than those specified in
table 1-2. and clause 4.1.2. and 4.2.2. the behaviour of the product when exposed to fire
can be influenced in such a way that the classification given in subsection 4.1.1. and 4.2.1.
becomes invalid.

Az Osztdlyozasi jegyz6konyv érvényességét veszti abban az esetben is, ha az osztélyba
sorolashoz felhasznalt vizsgalati modszerek és szabvanyok megvaltoznak, illetve ha a
termék gyartasi helyében vagy eljdrdsaban véltozas all be.

This Classification Report will also become null and void if the testing methods and
standards used for the classification have been changed, or if there has been a change in
the manufacturing place, base material or manufacturing process of the product.

Szentendre, 2019. februar 22.
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