INNOVACIO
A RENOLIT ONDEX-NEL PRIORITAS

A RENOLIT ONDEX innovacios stratégiaja két alappilléren nyugszik:
a meglévé termékek minsdégének allandd nodvelése, és az (i
alkalmazasokhoz valé tovabbfejlesztés.

A vevéi igények ndvekedéséhez illeszkedve a marketing, valamint a
kutatas-fejlesztési részlegiink folyamatosan béviti a profilok és szinek
valasztékat.

7 j6 ok miért valassza az ONDEX-et ...

hajtoereje, de mindenekelétt az ligyfelek, akik elsédlegesen dsztdnzik
a kreativitast.

Tobb, mint 100 uj terméket jelentetiink meg minden évben!

FENNTARTHATO FEJLODES

APVC 100%-BAN UJRAHASZNOSITHATO ES VISSZAFORGATOTT
ANYAG ...

Igényiink a kérnyezetiink és az eréforrasaink védelme, a RENOLIT
ONDEX visszaforgatja a gyartas soran keletkezd dsszes hulladékot.

A lemezek az élettartamuk végén Osszegyljtheték és kdnnyen
Ujrahasznosithatok erre specializalt cégek bevonasaval, ezzel (j
lehetéségeket is nyerve.
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NEHANY GYORS TIPP A SIKERES BEEPITESHEZ
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Utésallésag Fényatereszt6 100%-ban
kepesséq visszaforgathat6
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A lemezek hémérséklete A beépitési ismertetékben
ne haladja meg a javasolt javasolt kiegészitéket
maximumot hasznaljak
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Ellenérizze az
alatamasztasi tavolsagokat
a ho- és széltehernek
megfeleléen

Vegyi ellenallas

*lista kérésre

Ellenallas alacsony . .
hémérsékletnek Tartsa be a biztonsagi
el6irasokat. Ne Iépjen

kézvetlenll a lemezekre

*

\ Vegye figyelembe és kévesse a beépitési utmutatokban leirtakat alkalmazas soran

ONDEX ECOLUX lemezek alkalmazasa**

Védje a lemezeket a
Vegye figyelembe a kozvetlen napsugarzastol,
beépitési magassagot szEéltdl és es6tol tarolas és
beépités soran.
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Ellenérizze az id&jarasi
kérilményeket (szél, es6,
havazas)

Ellenérizze, hogy valdéban
az ég feldli oldal legyen fent

RENOLIT Magyarorszag Kft.
1016 Budapest, Hegyalja ut 7-13.
tel: 061 457 8164
fax: 061 457 8160

RENOLIT ONDEX

Avenue de Tavaux

21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE

Tel +33 (0)3 8046 8000

Fax +33 (0)3 8046 8002
commercial.ondex@renolit.com
www.renolit.com

www.ondex.com

renolit.hungary@renolit.com
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Az ezen dokumentumban leirtakat johiszemien allitottuk
Ossze, kizarolag a megfelel6 tajékoztatas érdekében. Ezek a
megjelentetésekor altalunk ismert adatokat tiikrézik. Azonban .
ezek az informaciok nem hasznalhatok életben | szabvanyok, e 0 ]
szabalyok, rendeletek ellenében. A vevd, beépitd énmagaban n -
tartozik a megfelel6é informaciok és tanacsok tovabbadasaval a

végfelhasznalo felé.

Nem vallalunk semmilyen felelésséget abban az esetben, ha a

vevé az anyagokat nem a megfelel6 modon, kérilmények kézott,
és a szabalyoknak ellentmondva alkalmazta.

HG 11 004 - 06/2012 nem kételezé érvényl dokumentt

-

RENOLIT
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RENOLIT ONDEX ECOLUX

Egyszeriden

www.ondex.com -
eredeti!



N
és egyben partnere |étesitményei megvalositasaban.

gyartasa terén. Ez a csaladi alapitasu as tulajdonu vallalatcsoport jelképpé
valt agazataban a 60 éves milkédése sordn a minéség és inhovacio
tertletén. Jelenleg 4300 munkavallalot foglalkoztat, t6bb mint 30 gyarban
és kereskedelmi képviseleten. A RENOLIT név a vilagon szinonimajaul
valt a mlszaki szakértelemnek, a modern terméktervezésnek, és a
E vevdorientalt kiszolgalasnak.

ARENOLIT Ondex 40 éve gyart mianyag sik-, és hullamlemezeket.

A bi-orientalds, azaz kétiranyl eléfeszités az ONDEX lemezeknek
6sszehasonlithatatlanul magas szilardsagot biztosit.

A RENOLIT ONDEX a termelésének 70 %-at exportalja. Az ONDEX
lemezeket jelenleg a vilag kérllbelll negyven orszagaban hasznaljak.

Az ONDEX lemezek széles korben alkalmazhatdak :
- ipari csarnokoknal

- lakéépileteknél

- kertészetekben és mezégazdasagban

- falak fellletvédelmére

- dekoracios célokra

RENOLIT ONDEX Ecolux

ISRz Arssal ke
Azonban a gyartds egyediségét biztositia az ennek soran térténd, két
iranyban (hossz-és keresztiranyban) alkaimazott megfeszités. Ekkor a
felhevitett molekulalancokban egy erds haldszerii szévetszerkezet alakul ki,
amely leh(ilés utan megmarad. Ez a tisztan mechanikai eljaras tdkéletesen
stabil, mindenféle kémiai adalékszer alkalmazasa nélkil jon létre, amely
egyébként valoszintleg csak elésegitené a lemezek korabbi regedését.

Ez az Ujjaalakitott molekulaszerkezet az ONDEX lemezeknek kimagaslo
szilardsagot kélesonodz.
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Ondex bi-orientalas

RENOLIT ONDEX ECOLUX

SOKFELE ALKALMAZASI MODBAN BEEPITHETO

Az ONDEX ECOLUX lemezek a HR lemezekkel megegyez6
bi-orientalasos eljarassal készilnek.
Ez garantalja a kival6 mechanikai tulajdonsagokat.

A lemezek b profil-, és szinvalasztéka sokféle tertleten
biztosit beépithetéséget :

* pergolakhoz

- el6tetdkhoz

* lugasok fedéséhez

- veranda tet6khoz

« kerékpartaroldkhoz
+ garazs lefedésekhez

Szinek

10 jaratos szinben kaphaté

50 %-o0s

Szintelen atlatszo fényateresztési atlatszo

Fistszin( étlétszé

Szirke attetsz6

Fehér attetsz6

I

Z6ld atlatszo Piros atlatszo

F
F.

Sarga atlatszo Kk atlatszo

*Ezen szinek néhany profilnal jaratosak, mas szinek kérésre gyarthatéak
A gyartmanyok valtoztathatésaganak jogat fenntartjuk

RENOLIT ONDEX Ecolux

Semleges attetsz6 ﬂ

Profilok

Széles valasztékban *
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** Mas profiligénynél érdeklédjenek

Legnagyob borda-
tavolsag
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