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RENOLIT

Azistalld kialakitdsa dontéen befolyasolja a higiéniat, atenyésztett allatok viselkedését és egészségét.
Az egészséges kornyezet eléréséhez szabalyoznunk kell a leveg6 aramlasat odabenn.

A vilagossag szintén fontos szempont, hogy ndvelni tudjuk a termelékenységet.

Az attetsz6, lyukacsos PERFOLUX lemezek ezt a 2 elényt biztositjak:
* Optimalis szell6zés

* Természetes fény

inaziaias

HASZNALJA

AZ INGYENES
TERMESZETES FENYT,
HOGY NOVELJE
TERMELEKENYSEGET

AZ EGYETLEN RENDKIiVULI
MINOSITETT, TESZTELT yo. SZILARDSAG,
SZELFOGO ANYAG S ELLENALLOKEPESSEG




A TERMEK ELONYEI

A PERFOLUX egy olyan kétiranyban feszitett attetsz6 ONDEX lemez, amely kivételesen erds szilardsagu,
40 év gyartasi tapasztalatait 6tvozve.

A francia Allattenyészték Szdvetségével kdzdsen kifejlesztett szabadalomnak kdszénhetéen a RENOLIT
ONDEX harom legf6bb elénye:

* 60%-ot meghalado6 fényateresztd képesség

* szélcsillapitas hatakonysaga szélcsatornaban igazolva

* Utésallésaga sokkal magasabb, mint mas anyagoké
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A francia “Allattenyészték Szovetsége“- M

vel kozosen kifejlesztett talalmany L"ELEVACE
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+ Szélcsillapitas hatékonysaga : 85 % N & l_l l
» Szamitott szorzétényezé: 5,8
* Olyan tésnek is ellenall, mintha 7 m ma-
gasbdl egy 510 g acélgolyét ejtenénk ra
* Lemezmagassag: 1,5m,2m, és 2,5 m*
* Teljes szélesség
* Hasznos szélesség : 1,07 m 525
» Fényatereszt6 képesség > 60 % Innovation awards 2014
* Minkét oldalan UV-stabilizalt /Llja N
* Kérésre eltéré lemezmagassag %ETS@ (@?f)'i"

7 INDOK, MIERT JO VALASZTAS A PERFOLUX
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Atszellozést és fényt Utésalli Ellenall a vegyi, kor- 5 Soithetd Nehezen koszolodik, {izallos 100 %-ban
biztosit Utésalidimpacts nyezeti haté%){:knak Kénnyen beépithetd kénnyen takarithato Tizéllésag B s1 d0 ujrafeldolgozhatd

RENOLIT Magyarorszag Kft.
1016 Budapest, Hegyalja ut 7-13.

Tel : 06 1457 8164
Fax : 06 1 457 8160

renolit.hungary@renolit.com



