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IGAZOLAS

az LTP 150 és LTP 85 tipusq, Lindab gyartmanyu acél trapézlemezek felhasznalasaval késziilé PIR hab

. sy

hdszigetelésii tobbrétegl, szerelt tet6fodém térelhatarolo szerkezetek

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGEROL

Az épitményszerkezet megnevezése:
LTP 150 és LTP 85 tipusu, Lindab gyartmanyl acél trapézlemezek felhasznalasaval késziild PIR hab
hdszigetelésli tobbrétegl, szerelt tet6fodém térelhatarold szerkezetek
Kérelmezd és a Tiizvédelmi MegfelelGségi Igazolas (TMI) jogosultja:
Lindab Kft.
2051 Biatorbagy, Allomas u. 1/a.

Gyartok: Lindab Kft.
2051 Biatorbagy, Allomds u. 1/a.

Forgalmazo: Lindab Kft.
2051 Biatorbagy, Allomds u. 1/a.

Jelen igazolast az EMI Nonprofit Kft. az A-218/2007 szamu Epit&ipari Miiszaki Engedélyhez tartozé
vizsgélati jegyz6kényvekben részletezett vizsgalati eredmények értékelése alapjan, tovabba a hatoldalon
(és potlapo(ko)n) rogzitett adatok, feltételek és szabdlyozasok mellett adja ki.

Az épitményszerkezet alkalmazasi teriilete:
Epiletek tet6fodém térelhatarold szerkezetei.

A Tizvédelmi Megfelel6ségi Igazolas 2024. november 30-ig érvényes.

Szentendre, 2019. november 4.

isi Roland
mérnoki szolgaltatasokért felelés
vezérigazgatd-helyettes

Ez a Tlizvédelmi MegfelelGségi Igazolas 13 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum
részét képezi(k).
Projektszdm: MT-T257N-17437-2019

Bizonylat azonosité: KBiA-X-2-20191010_TMI
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A vizsgalo laboratorium megnevezése:
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EMI Nonprofit Kft. EMI Epitéipari Vizsgalé laboratérium Tiizvédelmi Vizsgald laboratérium* (2000
Szentendre, Dézsa Gyérgy Ut 26.)

* A Tlzvédelmi Vizsgald laboratdrium teljes jogu tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection
and Certification - T(izvédelmi vizsgald, ellenSrz6 és tanisité szervezetek Eurdpai Csoportja) szervezetének.

ey

Az épitményszerkezet vizsgdlata soran figyelembe vett jogszabalyok, szabvinyok, el8irasok:

MSZ EN 1365-2:2015, MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010, MSZ EN 13501-2:2016, MSZ EN 13501-5:2016,
valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Orszdgos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) 6todik rész és
az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzat (OTSZ).

Az épitményszerkezet rovid leirasa és miiszaki adatai:

A szerkezetekben alkalmazhato teherhordé trapézlemezek:

Az LTP 150 és LTP 85 jeld, trapézszelvény(i tartészerkezeti elemeket t(zi horganyzott és 15 um poliészter
bevonattal elldtott acéllemezbdl hengersoron, hideg alakitassal allitjiak el§. Az LTP 150 jeld
trapézlemezek két valtozatban késziilnek: tdmor és perforalt gerinclemezzel, amennyiben a szerkezetre
tlizéll6sagi hatarérték kdvetelmény vonatkozik, akkor csak a tomor gerinclemezes valtozat alkalmazhato.
A trapézlemezeket paramegkdtd filc bevonattal is gyartjak, amelyet gydrilag, a hengerlés soran hordanak
fel.

A szelvények kiteritett szélessége (tekercsszélesség) 1500 mm. LTP 150 lemezvastagsag: 0,75; 0,88; 1,00;
1,25; 1,50 mm. LTP 85 lemezvastagsag: 0,75; 0,88; 1,00; 1,25 mm.

A tomor és perforalt gerinc LTP 150 trapézlemezek azonos keresztmetszeti mérettel készilnek,
magassdguk 153 mm, hasznos fed&szélességiik 840 mm. Az LTP 85 trapézlemezek magassaga 82,5 mm,
hasznos fedGszélessége 1120 mm.

Az LTP 150 és LTP 85 trapézlemezek acélmindsége S320GD+Z100 vagy S320GD+
ZM100 (MSZ EN 10346:2009, prEN 10346:2013).
1. tablazat
Hasznos Onsily
Magassag | feddszé- Tiizvédelmi emes Onsily filche-
2 ; g Feli o : :
Tipus AnyagminGség fmm) lasedp eliiletképzés osztily va;‘.:ris]ag el B1 -l vonateal
[mm] [kg/m’]
$320GD+2100 Tlizihorganyzas Al 0,75 10,5 10,7
vagy 15 pm PE Al 0,88 12,3 12,5
LTP 150 Seminir 153 840 ) i 1,00 14,0 14,2
T Paramegkdtd A2-s1, dO 1,25 17,5 17,7
filc bevonat 1,50 21,0 21,2
$320GD+2100 Tlizihorganyzas Al 0,75 7,9 8,0
vagy 15 um PE Al 0,88 9,3 9,4
I3 S320GD+ 82,5 0 Paramegkotd K71 dO 1,00 10,5 10,6
ZM100 filc bevonat e 1,25 13,1 13,2

A fenti termékek felhaszndldsaval réteges, hG- és vizszigetelt fodémszerkezetek épithetdek. A
trapézszelvény(i szerkezeti elemeket f6tartd gerenddk, tetdszelemenek, falvdz gerenddk vagy
fodémtartok tamasztjak ala. A trapézlemezeket hossz- és keresztiranyl datfedéssel toldjak. A
kapcsolathoz acél csavarokat vagy szegecseket haszndlnak. A szerkezeti kialakitastdl fugg6en a statikai
modell kéttdamaszu vagy folytatélagos tébbtamaszi tartdé lehet, az esetek nagy tébbségében a
haromtamaszu kialakitas fordul eld.
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A szerkezetekben alkalmazhato PIR hab termékek:

2. tablazat
Tipus Tﬁ'zvéd'elmi vaxa:'g‘; s Max. ﬁnguly va:::;s.a'g Max. 6n§aly
osztaly i) (kg/m°) (mmi (kg/m?)
GOR-STAL termPIR AL 80 2,4 250 7,5
GOR-STAL termPIR WS E 80 2,72 250 8,5
A szerkezetekben alkalmazhatg vizszigeteld lemez tipusok:
3. tablazat
Vastagsag (mm) | Anyagtipus Rétegrendekben jeldlt tipusok Onsuly (kg/m?)
1,2-1,5 PVC Alkorplan F 35176 1,53-1,85
1,2-1,5 Alkortec F 35196 1,4-1,89
1,2-2,0 FPO Alkortop F 35086 1,5-1,9
1,1-15 EPDM RubberGrad EPDM LSFR 1,35-1,85
RubberGrad EPDM MAX 1,4-1,9
Icopal gyartmany( Plaster P-180/2000
7,8 (2,6+5,2) ontapaddé alatétlemez + Icopal 9,54
Bitumenes | gyartmanyu E-PV 5 S/K Extra zardlemez
lemez lcopal gyartmanyd E-PV 4 F/K Extra
9,2 (4+5,2) Ontapadé alatétlemez + Icopal 12,2
gyartmanyu E-PV 5 S/K Extra zardlemez

Kialakithaté rétegrendek:

1. tet6fodém térelhatdrold szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

Vastagsag Rétegrendi elem Tuz(\éidiggf:;aly
Csapadékviz elleni szigetelés:
- 1,2-1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F 35176 vagy
- 1,2-1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkortec F 35196 vagy
1,1-2,0 mm - 1,220 mm vastag FPO csapadékviz elleni szigetelés: min. E
Alkortop F 35086 vagy
- 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGrad EPDM LSFR
- 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGrad EPDM MAX
PIR hab hészigetelés:
80-250 mm —  GOR-STAL termPIR AL tipust PIR hab (34 kg/m’) vagy min. E
—  GOR-STAL termPIR WS tipust PIR hab (34 kg/m®)
Parazard réteg:
0,25-0,6 mm — 0,25 mm vastag Alkorplus 81010 LDPE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag Alutrix aluminiumbetétes bitumenes lemez
Lindab gyartmanyd LTP 150 tipusu teherhordd trapézlemez. Al
Anyagvastagsag: 0,75-1,50 mm. A trapézlemezeket max. | (tdzi horganyzott vagy
250 mm-enként acél csavarokkal egyméshoz kell rogziteni | 15 pum PE bevonattal)
135 min (EN 1090-1 szabvany szerint). A2-s1, dO
(paramegkoté filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordd trapézlemez nélkiili max. onstlya: 11 kg/m”
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2. tet6fodém térelhatdrol6 szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

Vastagsag

Rétegrendi elem

Tiizvédelmi osztaly
(EN 13501-1)

9,2 mm

Csapadékviz elleni szigetelés:

—  kétrétegl bitumenes csapadékviz elleni szigetel6 rendszer:
Icopal gyartmanyld Plaster P-180/2000 &ntapadd
alatétlemez (2,6 mm) + Icopal gyartmanyl E-PV 5 S/K
Extra zarélemez (5,2 mm)

— kétrétegl bitumenes csapadékviz elleni szigetel§ rendszer:
Icopal gyartmanyd E-PV 4 F/K Extra 6ntapadd alatétlemez
+ lcopal gydrtmanyu E-PV 5 S/K Extra zarélemez (5,2 mm)

min. E

80-250 mm

PIR hab hészigetelés:
—  GOR-STAL termPIR AL tipusu PIR hab (34 kg/m’) vagy
—  GOR-STAL termPIR WS tipust PIR hab (34 kg/m®)

min. E

0,25-0,6 mm

Parazaro réteg:
— 0,25 mm vastag Alkorplus 81010 LDPE félia vagy
— 0,6 mm vastag Alutrix aluminiumbetétes bitumenes lemez

min. E

153 mm

Lindab gydrtmanyd LTP 150 tipusi teherhordd trapézlemez.
Anyagvastagsag: 0,75-1,50 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell rogziteni
(EN 1090-1 szabvany szerint).

Al
(tdzi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkoté file
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapézlemez nélkiili max. énsulya: 21 kg/m’

3. tet6fodém térelhatdrolo szerkezet rétegrendije (fentrél-lefelé):

: : Tizvédelmi osztaly
Vastagsag Rétegrendi elem (EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
- 1,2-15 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F 35176 vagy
— 1,2-1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkortec F 35196 vagy
1,1-2,0 mm - 1,2-20 mm vastag FPO csapadékviz elleni szigetelés: min. E
Alkortop F 35086 vagy
- 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGrad EPDM LSFR
- 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGrad EPDM MAX
PIR hab hdszigetelés:
80-250 mm —  GOR-STAL termPIR AL tipusii PIR hab (34 kg/m?) vagy min. E
—  GOR-STAL termPIR WS tipusu PIR hab (34 kg/m?)
Parazaro réteg:
0,25-0,6 mm — 0,25 mm vastag Alkorplus 81010 LDPE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag Alutrix aluminiumbetétes bitumenes lemez
Lindab gyartmanyd LTP 85 tipusi teherhord6 trapézlemez. Al
Anyagvastagsag: 0,75-1,25 mm. A trapézlemezeket max. | (tlzi horganyzott vagy
g 250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell rbgziteni | 15 um PE bevonattal)

(EN 1090-1 szabvany szerint).

A2-s1, d0
(paramegkoté filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapézlemez nélkiili max. énstlya: 11 kg/m’

Projektszam: MT-T257N-17437-2019
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4. tet6fodém térelhatdrold szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):
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Vastagsag

Rétegrendi elem

Tiizvédelmi osztaly
(EN 13501-1)

9,2 mm

Csapadékviz elleni szigetelés:

— kétrétegli bitumenes csapadékviz elleni szigetel§ rendszer:
lcopal gyartmanyu Plaster P-180/2000 G&ntapado
alatétlemez (2,6 mm) + Icopal gyartmanyd E-PV 5 S/K
Extra zarélemez (5,2 mm)

— kétrétegl bitumenes csapadékviz elleni szigetel6 rendszer:
Icopal gydrtmanyl E-PV 4 F/K Extra éntapado alatétlemez
+ lcopal gyartmanyu E-PV 5 S/K Extra zardlemez (5,2 mm)

min. E

80-250 mm

PIR hab h@szigetelés:
—  GOR-STAL termPIR AL tipust PIR hab (34 kg/m?) vagy
—  GOR-STAL termPIR WS tipust PIR hab (34 kg/m’)

min. E

0,25-0,6 mm

Pdrazaro réteg:
— 0,25 mm vastag Alkorplus 81010 LDPE félia vagy
— 0,6 mm vastag Alutrix aluminiumbetétes bitumenes lemez

min, E

85 mm

Lindab gydrtmanyd LTP 85 tipusi teherhordd trapézlemez.
Anyagvastagsag: 0,75-1,25 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell rogziteni
(EN 1090-1 szabvany szerint).

Al
(tzi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkoté filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordd trapézlemez nélkiili max. énsulya: 21 kg/m”

A szerkezetek tervezése sordn — figyelembe véve a véltozd gyartasi technoldgidkat — az alkalmazott PIR
hab hdszigetelés sulyat minden esetben a gyarto altal megadott adatok alapjan kell meghatarozni.

Az 1-4. rétegrendekben felsorolt PVC, FPO, EPDM és bitumenes vizszigeteld tipusokon kiviil mas tipusu
PVC, FPO, EDM és bitumenes vizszigetel6k is alkalmazhatok, amennyiben tlizvédelmi osztdlyuk és
vastagsaguk megegyezik a rétegrendben feltiintettekkel, valamint a teljes rétegrendben alkalmazva
vizsgalattal igazolt a rétegrendre az EN 13501-5 szabvany szerinti B,(t1) tetStlizterjedés szerinti
tlizvédelmi osztaly.

Projektszam: MT-T257N-17437-2019
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Tervezési/megfelel&ség igazolasi/tipusvizsgalati értékek

4. tablazat

k jell .
i ep|fmen'ysz’er eze'tje. s Erték/adat Vizsgalati/értékelési mod
{és mértékegységeik)
1. tet6fodém térelhatdrolé szerkezet
MSZ EN 1365-2:2015
| e [1] [2] [3]
T(izallosdgi hatdrérték (perc) REI 15 MSZ EN 13501-2:2016
G : 5 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
Iv (- [4]
Tlizvédelmi osztaly (-) B kiadott OTSZ
R, Terl tizvanali
Tet6tlzterjedés sFerlntl tlzvédelmi Broor(t1) [5] MSZ EN 13501-5:2016
osztaly (-)
statikai vaz: két- vagy tébbtamaszu
LTP 150 tdmaszkéz (m)
t g* 400 | 450 | 500 | 550 | 600 [ 650 | 7,00 | 7,50
(mm) | (kg/m?) Tiizhatassal egyideji, 6nsulyon feliili tébbletterhelés (kN/m?)

0,75 10,5 1,13 0,98 0,88 0,73 0,61 0,48 0,38 -
0,88 12,3 1,92 1,57 1,22 0,97 0,77 0,62 0,50 0,40
1,00 14,0 2,35 1,75 1,40 1,15 0,90 0,75 0,61 0,50
1,25 17,5 3,11 2,41 1,91 1,51 1,21 1,01 0,71 0,66
1,50 21,0 3,78 2,98 2,33 1,88 1,53 1,23 1,03 0,83
*trapézlemez névleges 6nsulya

a1

2]

(2l

(4]
[51

A megadott tiizallésagi hatarérték a szomszédos trapézlemezek legfeliebb 250 mm-enként acél csavarokkal torténd
dsszeerSsitése esetén érvényes.

A téblazatban szerepl6 terhelési értékek a rétegrendben megjeldlt max. PIR hab vastagsag mellett lettek meghatarozva. A
rétegrendben jeldlt mértékig a PIR hab hdszigetelés vastagsaga csokkenthetd. Az ebbdl adédé Snsily kilonbség a
téblazatban megadott tlizhatdssal egyidejl egyenletesen megoszl6 terheléshez hozzdadhatd.

A tablazatban szerepld terhelési értékek a rétegrendben megjelsit max. PIR hab vastagsig mellett lettek meghatarozva. A
PIR hab vastagsdga szilkség esetén a rétegrendben jeldlt max. értéken tdl is ndvelhets. A PIR hab hdészigetelés
vastagsaganak esetleges ndvelésébdl adodd onsuly tobblet a tdbldzatban megadott tiizhatassal egyidejii egyenletesen
megoszlé terhelésbdl levonandd.

Min. ,E” tlzvédelmi osztalyl pérazdré folia/lemez alkalmazésa mellett igazolt.

A rétegrendben felsorolt PVC, FPO, EPDM vizszigetel§ tipusokon kiviil mas tipusi PVC, FPO, EPDM vizszigetel§ is
alkalmazhaté, amennyiben tlizvédelmi osztélya és vastagsaga megegyezik a rétegrendben felt(intetekkel, valamint a teljes
rétegrendben alkalmazva vizsgélattal igazolt ra a B,.¢(t1) tetStlzterjedés szerinti tlzvédelmi osztaly.

Projektszam: MT-T257N-17437-2019
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5. tablazat

d eplt'men’ysz'erkeze't je. S Erték/adat Vizsgalati/értékelési mod
{és mértékegységeik)
2. tet6fodém térelhatarold szerkezet
MSZ EN 1365-2:2015
B R g (11121 3]
Tizallosagi hatarérték (perc) REI 15 MSZ EN 13501-2:2016
s S . Sl 4] 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
Tlzvédelmi osztaly (-) B Kiadott OTS?
Tet6tlizterjedés s}zermh tlizvédelmi Broor(t1) 18] MSZ EN 13501-5:2016
osztaly (-)
statikai vaz: két- vagy tébbtamaszu
LTP 150 tdmaszkoz (m)
t g* 400 | 450 | 500 [ 550 | 600 | 650 | 700 | 7,50
(mm) | (kg/m?) Tiizhatéssal egyideji, 6nsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)

0,75 10,5 1,03 0,88 0,78 0,63 0,51 0,38 0,28 .
0,88 12,3 1,82 1,47 1,12 0,87 0,67 0,52 0,40 0,30
1,00 14,0 2,25 1,65 1,30 1,05 0,80 0,65 0,51 0,40
1,25 17,5 3,01 2,31 1,81 1,41 1,11 0,91 0,61 0,56
1,50 21,0 3,68 2,88 2,23 1,78 1,43 1,13 0,93 0,73
*trapézlemez névleges onsulya

A megadott tlzallosagi hatarérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal tGrténd
Osszeerdsitése esetén érvényes.

A tablazatban szerepld terhelési értékek a rétegrendben megjeldlt max. PIR hab vastagsag mellett lettek meghatdrozva. A
rétegrendben jel6lt mértékig a PIR hab h@szigetelés vastagsdga csokkenthets. Az ebbél adodd odnsuly kilonbség a
tablazatban megadott tlizhatassal egyidejli egyenletesen megoszlé terheléshez hozzdadhato.

A tabldzatban szerepl§ terhelési értékek a rétegrendben megjellt max. PIR hab vastagsdg mellett lettek meghatdrozva. A
PIR hab vastagsdga sziikség esetén a rétegrendben jeldlt max. értéken tul is novelhetd. A PIR hab hdszigetelés
vastagsdgdnak esetleges novelésébdl adddo onsuly tobblet a tdblazatban megadott tlizhatdssal egyidejli egyenletesen
megoszId terhelésbdl levonandsd.

Min. ,E” tlzvédelmi osztalyd parazaré félia/lemez alkalmazdsa mellett igazolt.

A rétegrendben felsorolt bitumenes vizszigeteld tipusokon kivil mds tipust bitumenes vizszigeteld is alkalmazhato,
amennyiben tlzvédelmi osztalya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben feltintetekkel, valamint a teljes rétegrendben
alkalmazva vizsgdlattal igazolt ra a B,(t1) tetStlzterjedés szerinti tlzvédelmi osztdly.

2

[3]

[4]
[s]
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6. tablazat

Az épitményszerkezet jellemz&i

(&5 mbrtékegységeik) Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd
3. tet6fodém térelhatarolo szerkezet
Taizélloségi hatérérték (perc) REI 15 W21 Wik EN 15k 2:2015

MSZ EN 13501-2:2016

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel

s Lo ; 2 (4]

Tlizvédelmi osztdly (-) B kiadott OTSZ
Tet6tlizterjedés s’zerlnu tlzvédelmi Boor(t1) MSZ EN 13501-5:2016

osztaly (-)
statikai vaz: harom- vagy tébbtadmaszi
LTP 85 tdmaszkoz (m)
t g* 1,50 | 2,00 | 250 | 3,00 [ 350 | 400 [ 450 [ 5,00
(mm) | (kg/m?) Tiizhatdssal egyidej(i, &nstlyon feliili tébbletterhelés (kN/m?)

0,75 7,9 1;51 0,96 0,61 0,41 - = < -
0,88 9,3 2,10 1,30 0,85 0,60 0,40 - 5 -
1,00 10,5 2,68 1,68 1,08 0,73 0,53 0,38 - -
1,25 131 3,86 2,36 1,66 1,11 0,81 0,61 0,44 0,31
*trapézlemez névleges onstlya

A megadott tiizélldsagi hatdrérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal térténd
Osszeerdsitése esetén érvényes.

A téblazatban szerepld terhelési értékek a rétegrendben megjeldlt max. PIR hab vastagsag mellett lettek meghatdrozva. A
rétegrendben jeldlt mértékig a PIR hab hdészigetelés vastagsaga csokkenthet. Az ebbdl adédé 6nsily kildnbség a
tabldzatban megadott tlizhatassal egyidej(i egyenletesen megoszl6 terheléshez hozzaadhaté.

A tablazatban szerepl§ terhelési értékek a rétegrendben megjeldit max. PIR hab vastagsdg mellett lettek meghatédrozva. A
PIR hab vastagsdga szilkség esetén a rétegrendben jelslt max. értéken tdl is ndvelhetd. A PIR hab hészigetelés
vastagsdganak esetleges névelésébdl adddé Onsdly tébblet a tablazatban megadott tlizhatassal egyidejli egyenletesen
megoszld terhelésbél levonandd.

Min. ,E” tlizvédelmi osztdlyl parazaro folia/lemez alkalmazésa mellett igazolt.

A rétegrendben felsorolt PVC, FPO, EPDM vizszigetel§ tipusokon kiviil mds tipusi PVC, FPO, EPDM vizszigetel§ is
alkalmazhatd, amennyiben tlizvédelmi osztalya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes
rétegrendben alkalmazva vizsgdlattal igazolt rd a B,,{t1) tetStlizterjedés szerinti tlizvédelmi osztély.
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7. tablazat
Az épitményszerkezet jellemzéi ‘. i3 I TR
it i Erték/adat Vizsgalati/értékelési mod
(és mértékegységeik)
4. tetéfédém térelhatarold szerkezet
e (1102 (3 MSZ EN 1365-2:2015
Tlzallosdgi hatarérték (perc) REI 15 MSZ EN 13501-2:2016
o : 1 e (4 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
Tlizvédelmi osztaly (-) B kiadott OTSZ
Tet6tlizterjedés sjzerlntl tlizvedelmi Broor(t1) 5] MSZ EN 13501-5:2016
osztaly (-)
statikai vaz: harom- vagy tobbtamaszu
LTP 85 tamaszkdz (m)
t g* 1,50 | 2,00 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 5,00
(mm) | (kg/m?) Tiizhatdssal egyidej(i, dnsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)

0,75 7,9 1,41 0,86 0,51 0,31 — = = -

0,88 9,3 2,00 1,20 0,75 0,50 0,30 = - -

1,00 10,5 2,58 1,58 0,98 0,63 0,43 0,28 - -

1,25 13,1 3,76 2,26 1,56 1,01 0,71 0,51 0,34 0,21
*trapézlemez névleges Onstlya

A megadott tlizéllésagi hatérérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal térténd

Osszeer@sitése esetén érvényes.

A tabldzatban szerepld terhelési értékek a rétegrendben megjellt max. PIR hab vastagsag mellett lettek meghatarozva. A

rétegrendben jeldlt mértékig a PIR hab hdszigetelés vastagsdga csokkenthetd. Az ebbdl adddé onsdly kiildnbség a

tdbldzatban megadott tlizhatdssal egyidejl egyenletesen megoszlé terheléshez hozzdadhaté.

A tablazatban szerepld terhelési értékek a rétegrendben megjeldlt max. PIR hab vastagsdg mellett lettek meghatérozva. A

PIR hab vastagsaga sziikség esetén a rétegrendben jeldlt max. értéken tdl is ndvelhetd. A PIR hab hdszigetelés

vastagsaganak esetleges novelésébdl adodd 6nsuly tébblet a tablazatban megadott tlizhatassal egyideji egyenletesen

megoszlé terheléshél levonandd.

Min. ,E” tizvédelmi osztalyd parazaro félia/lemez alkalmazdsa mellett igazolt.

A rétegrendben felsorolt bitumenes vizszigetel§ tipusokon kivil mds tipusd bitumenes vizszigetelS is alkalmazhato,

amennyiben tlizvédelmi osztdlya és vastagsaga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes rétegrendben

alkalmazva vizsgélattal igazolt ra a B .(t1) tetStlizterjedés szerinti tlizvédelmi osztély.

121

131

141
151

Feltételek, amelyek mellett az épitményszerkezet a tervezett felhasznaldsra alkalmas:

A jelen Tlzvédelmi MegfelelGségi Igazolas 4-7. tablazataiban targyi szerkezetekre igazolt REI 15
tlzallésagi hatdrértékek alapjan a szerkezetek beépitése sordn, a mindenkori érvényben lévé Orszdgos
Tlzvédelmi Szabélyzat (OTSZ) elGirdsait kell figyelembe venni.

Alkalmazasi feltételek a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat

(OTSZ) alapjan:

Az 1. rétegrend(i fodémszerkezet (REl 15; B) tetéfodém térelhatdrolé szerkezetként (60 kg/m?
felilettdmegig*) — a 4. tablazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhaté

e |I-V. tlizalldsagi fokozatu egyszintes épiiletekben, és

e |lI-V. tlizallosagi fokozatl csarnoképiiletekben alkalmazhato, kivéve a kozdsségi funkcioja,
tdémegtartézkoddsu csarnokokat.

Az 1. rétegrendii fodémszerkezet (REI 15; B) tetéfodémek tartdszerkezeteként (60 kg/m? felett*) — a
4. tablazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhaté

o IV-V. t(izall6sagi fokozatu egyszintes épliletekben.

A 2. rétegrend(i fodémszerkezet (REI 15; B) tet6fodém térelhatdrold szerkezetként (60 kg/m?

felilettdmegig*) — az 5. tablazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhaté
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g

e |I-V. tlizall6sagi fokozatl egyszintes épliletekben, és

e |-V, tlizallosagi fokozatu csarnoképiiletekben alkalmazhato, kivéve a kozosségi funkcidja,
tomegtartdzkodasu csarnokokat.

A 2. rétegrend(i fodémszerkezet (REI 15; B) tet6fodémek tartészerkezeteként (60 kg/m” felett*) — az
5. tdblazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhato

e [V-V. t(izallosagi fokozatu egyszintes épiletekben.

A 3. rétegrend(i fodémszerkezet (REI 15; B) tet6fédém térelhatarolé szerkezetként (60 kg/m’
felilettomegig*) — a 6. tablazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhato

e [I-V. t(izallosagi fokozatl egyszintes épiletekben, és

e |lI-V. tiizallosdgi fokozatd csarnoképiiletekben alkalmazhatd, kivéve a kozésségi funkcidju,
tomegtartdzkodasu csarnokokat.

A 3. rétegrendli fodémszerkezet (REI 15; B) tet6fodémek tartdszerkezeteként (60 kg/m’ felett*) — a
6. tablazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhaté

e |V-V, tlizallésagi fokozatl egyszintes épiiletekben.

A 4. rétegrend(i fodémszerkezet (REI 15; B) tet6fédém térelhatdrold szerkezetként (60 kg/m?
feliilettomegig*) — a 7. tdblazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhatd

o |I-V. tlzallosagi fokozatl egyszintes épiiletekben, és

£z

e |lI-V. tlizalléségi fokozatu csarnoképiletekben alkalmazhatd, kivéve a kozdsségi funkcidjd,
tomegtartdzkodasu csarnokokat.

A 4. rétegrendii fodémszerkezet (REI 15; B) tet6fodémek tartészerkezeteként (60 kg/m?® felett*) — a
7. tablazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhato

e |V-V. tiizalldsagi fokozatu egyszintes épiletekben.

*Az dllandé terhelésbe valamennyi tetGréteget, valamint rafiiggesztett és rétett terheket is bele kell
szamolni.

Olyan szerkezetekben, amelyekkel szemben t{izallésdgi hatarérték kovetelményt tdmasztanak, csak
tOmor gerincli trapézlemezt szabad hasznalni.

A vizsgalt rétegrendek esetében a tlizhatdssal egyidejlileg megengedett tdbbletterhelés szamitassal
meghatarozott értékeit kN/m’-ben az 4-7. tablazatokban tiintettiik fel a lemezvastagsag és a tamaszkoz
fliggvényében.

A szerkezetek attoréseit, a felllvilagitdo savok, kupoladk, valamint az attika csatlakozdsait tlizvédelmi
szempontbdl tervezett mddon, az egyenértékii biztonsdg megtartasaval, teljes keresztmetszetben nem
éghetd hiszigetelés beépitésével kell kialakitani.

A beépités sordn a gyartd cég vonatkozo elGirasait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési Gtmutato (hasznalati utasitas) magyar nyelv( véaltozatat mellékelni kell.

Alkalmazasi feltételek az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszigos Tiizvédelmi Szabdlyzat
(OTSZ) alapjan:

Az 1. rétegrend(i fodémszerkezet (REl 15; B) tet6fodém térelhatarold szerkezetként (60 kg/m’
fellilettdmegig*) — a 4. tabldzatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhatd

e NAK kockazati osztélyu,

= pince+foldszint,
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= lakéépiilet esetén pince+féldszint+emelet,

= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd,
e AK kockazati osztalyd,
& pince+foldszint
= pince+fdldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkez6 épiiletekben.

Az OTSZ 32. § (1) bekezdés a) pont alapjan KK kockazati osztalyd pince+foldszint szintekkel rendelkezd
épiiletekben tet6fddém térelhatdrolé szerkezetként (60 kg/m? feliilettomegig*) nem alkalmazhat,
annak ellenére, hogy teljesiti az OTSZ 2. melléklet 1. tablazatban foglalt tlizvédelmi osztély és t(izallosagi
hatarérték kovetelményt.

Az 1. rétegrendii fodémszerkezet (REI 15; B) tetéfodém szerkezetként (60 kg/m?® felett*) — a
4. tablazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhato

e NAK kockazati osztalyu,
8 pince+foldszint,
®  Jakdéplilet esetén pince+foldszint+emelet,
= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd,
e AK kockazati osztalyu,
= pince+foldszint
= pince+féldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezé épliletekben.

A 2. rétegrend(i fodémszerkezet (REl 15; B) tet§fodém térelhatdrold szerkezetként (60 kg/m?
feltilettémegig*) — az 5. tablazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhaté

e NAK kockazati osztalyq,
= pince+féldszint,
= Jakéépiilet esetén pince+féldszint+emelet,
= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd,
e AK kockazati osztalyu,
= pince+foldszint
® pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezé épiiletekben.

Az OTSZ 32. § (1) bekezdés a) pont alapjan KK kockazati osztalyd pince+féldszint szintekkel rendelkezé
épiletekben tetéfodém térelhatarold szerkezetként (60 kg/m” felillettémegig*) nem alkalmazhato,
annak ellenére, hogy teljesiti az OTSZ 2. melléklet 1. tablazatban foglalt tlizvédelmi osztaly és t(izélloségi
hatarérték kovetelményt.

A 2. rétegrend(i fodémszerkezet (REl 15; B) tet6fodém szerkezetként (60 kg/m’® felett*) — az
5. tablazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhato

e NAK kockazati osztalyu,
= pince+foldszint,
= lakdépiilet esetén pince+féldszint+emelet,
= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd,

e AK kockazati osztalyu,
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®  pince+foldszint

= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd épliletekben.

A 3. rétegrend( fodémszerkezet (REl 15; B) tet&fodém térelhatdrolé szerkezetként (60 kg/m’
felllettomegig*) — a 6. tablazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhato

e NAK kockazati osztdlyu,
= pince+fdldszint,
= |akoéplilet esetén pince+féldszint+emelet,
= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd,
e AK kockazati osztalyq,
= pince+foldszint
= pince+fdldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezé épiiletekben.

Az OTSZ 32. § (1) hekezdés a) pont alapjan KK kockdzati osztélyu pince+féldszint szintekkel rendelkezé
épiiletekben tet6fodém térelhatarold szerkezetként (60 kg/m” felillettdmegig*) nem alkalmazhato,
annak ellenére, hogy teljesiti az OTSZ 2. melléklet 1. tablazatban foglalt tlizvédelmi osztaly és t(izallosagi
hatarérték kovetelményt.

A 3. rétegrend( fédémszerkezet (REI 15; B) tet6fédém szerkezetként (60 kg/m’ felett*) — a
6. tablazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhaté

e NAK kockazati osztalyu,
= pince+foldszint,
= |akdéplilet esetén pince+foldszint+emelet,
= pince+féldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd,
e AK kockazati osztalyu,
= pince+féldszint
pince+fdldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezé épiiletekben.

A 4. rétegrendl fodémszerkezet (REI 15; B) tet6fodém térelhatdrolé szerkezetként (60 kg/m?’
felulettomegig*) — a 7. tablazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhaté

e NAK kockdzati osztalyu,
= pince+foldszint,
= Jakoépiilet esetén pince+féldszint+emelet,
= pince+féldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd,
e AK kockazati osztalyq,
= pince+foldszint
= pince+f6ldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd épiiletekben.

Az OTSZ 32. § (1) bekezdés a) pont alapjan KK kockazati osztaly( pince+féldszint szintekkel rendelkezé
éplletekben tet6fodém térelhatarold szerkezetként (60 kg/m’ felilettomegig*) nem alkalmazhatd,
annak ellenére, hogy teljesiti az OTSZ 2. melléklet 1. tdblazatban foglalt tlizvédelmi osztély és t(izallosagi
hatarérték kovetelményt.

A 4. rétegrend(i fodémszerkezet (REl 15; B) tet6fodém szerkezetként (60 kg/m® felett*) — a
7. tablazatban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhatd
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e NAK kockazati osztalyu,

= pince+foldszint,

= |akoépilet esetén pince+féldszint+emelet,

= pince+fdldszint+rmax. 2 emelet szintekkel rendelkezd,
e AK kockazati osztalyd,

= pince+foldszint

= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezé épliletekben.

e

*Az allandd terhelésbe valamennyi tetéréteget, valamint réfiiggesztett és ratett terheket is bele kell
szamolni.

Olyan szerkezetekben, amelyekkel szemben t(izallosagi hatarérték kovetelményt tédmasztanak, csak
tomor gerincl trapézlemezt szabad haszndlni.

A vizsgalt rétegrendek esetében a tlizhatassal egyidejiileg megengedett tobbletterhelés szamitdssal
meghatarozott értékeit kN/m’-ben az 4-7. tablazatokban tiintettiik fel a lemezvastagsag és a tdmaszkoz
fliggvényében. '

A szerkezetek attoréseit, a fellilvilagitd savok, kupolak, valamint az attika csatlakozasait tlizvédelmi
szempontbdl tervezett mddon, az egyenérték(i biztonsdg megtartasaval, teljes keresztmetszetben nem
éghetd hiszigetelés beépitésével kell kialakitani.

A fentiektdl eltér6en az OTSZ 15 § (2) bekezdésében felsorolt épitmények tet&fodém térelhatarold
szerkezeteiként a targyi tet6fodém térelhatarold szerkezetek tiizvédelmi szempontbdl korlatozas nélkiil
alkalmazhatdk.

A beépités sordn a gyartod cég vonatkozo eldirasait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési itmutatd (hasznalati utasitas) magyar nyelvii valtozatat mellékelni kell.

A TMI jogosultja kételes bejelenteni a termék konstrukcigjdban, anyagéban vagy el8allitdsa koriilményeiben bekévetkezett
minden véltozast. Ezt kévetden az EMI Nonprofit Kft. dénti el, hogy a TMI tovabbra is érvényben maradhat, vagy Uj eljarast kell
kezdeményezni a TMI visszavondsa mellett. Amennyiben valamilyen véltozas miatt egy TMI azonos témaszamon Gjbéli kiadésra
keriilt minden esetben a késébbi kiadasi ddtumda igazolas tekintendé érvényesnek, a korabbi érvényét vesziti.

Ez a TMI nem terjed ki a termék Osszes miiszaki jellemz8jére, nem helyettesiti a termék forgalmazéasahoz, felhasznélasahoz,
beépitéséhez, haszndlatdhoz szilkséges egyéb engedélyeket (pl. Nemzeti Miszaki Ertékelés) és nem jogositja fel a gyartét vagy
forgalmazot a CE megfelel§ségi jel6lés feltlintetésére a terméken vagy annak csomagoldsan.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosithaté. Kivonatos kozléséhez az EMI Nonprofit Kft. elézetes irdsbeli hozzajaruldsa
szilkséges. A TMI érvényessége az EMI Nonprofit Kft. honlapjan (www.emi.hu) ellenrizhetd.
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