Frs o
w J = EMI Epitésiigyi Mindségellenérz§ Innovéciés Nonpraofit Kft.
a E m I Mérnéki Szolgdltatdsok Igazgatdség, EMI Epitipari Vizsgalé Laboratorium
Cim: 2000 Szentendre, Ddzsa Gyorgy at 26.
Telefon: (+36 26) 502 300; E-mail: info@emi.hu

OLDALSZAM 1/6

Projektszam: Témaszam:
B L ¥ -13/2
Project number: VO-7255N:20350-2020 Subject number: e

OSZTALYOZASI JEGYZOKONYV

CLASSIFICATION REPORT
A termék megnevezése: RENOLIT ALKORPLUS 84001 tiizgatlé szévet
Name of product: RENOLIT ALKORPLUS 84001 fire retardant fabric
Kérelmez4§: RENOLIT Magyarorszag Kft.
Customer: 1016 Budapest, Hegyalja ut 7-13.
Kibocsaté: EMI Nonprofit Kft. Tizvédelmi Vizsgalé Laboratérium
Prepared by: EMI Nonprofit Kft. Fire Testing Laboratory

2000 Szentendre, D6zsa Gyorgy Ut 26.

Osztalyozasi szabvany:

Classification standard: W52 EN 13301 12019

Vizsgalati szabvany: MSZ EN 1SO 1716:2019 Termékek tlizveszélyességi vizsgalatai. A
Test standard: brutté égéshé (fiit6érték) meghatarozasa

MSZ EN ISO 1716:2019 Reaction to fire tests for products.
Determination of the gross heat of combustion (calorific value)

MSZ EN 13823:2010+A1:2015 Epitési termékek tlizveszélyességi
vizsgdlatai. Egy égd targy hShatasanak kitett épitési termékek, a
padléburkolatok kivételével

MSZ EN 13823:2010+A1:2015 Reaction to fire tests for building
products. Building products excluding floorings exposed to the
thermal attack by a single burning item

Kibocsatas datuma:

2 . . r - .
Date of issue: 020. jinius 8

Ez az osztalyozasi jegyz8kényv 2025. junius 30-ig érvényes.
This classification reports shall be valid till 30" June, 2025.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedre vonatkoznak.
Az osztdlyozési jegyz8kényv a laboratérium frasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd.
A jegyz8kdnyv 6 db szamozott oldalt és - mellékletet tartalmaz.
Test results are relevant for the tested samples only.
The classification report may be copied only in full volume without the written consent of Laboratory.
The test report consists of 6 pages and - annex.
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1. Bevezetés / Introduction
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Ez az osztdlyozasi jegyz6kényv a RENOLIT ALKORPLUS 84001 tlizgatlo  szovet
MSZ EN 13501-1:2019 szabvany szerinti t(izzel szembeni viselkedési osztalyozasat tartalmazza.
This classification report defines the classification assigned to RENOLIT ALKORPLUS 84001 fire
retardant fabric accordance with the procedures given in MSZ EN 13501-1:2019.

2. Termék részletes leirdsa / Details of classified product
2.1. Altaldnossag / General

Tervezett alkalmazds: RENOLIT ALKORPLAN csapadékviz elleni szigetelésen tlizterjedési gatként.
Intended application: Fire dam on RENOLIT ALKORPLAN waterproofing membrane against
rainwater.

2.2. Termék leirasa / Product description

A termék teljeskorii leirdsa az 1. tablazatban és az osztdlyozast megalapozd, a 3.1. pontban
felsorolt vizsgélati jegyz6kényv(ek)ben talalhaté a megbhizo altal szolgéltatott adatok alapjan.
Complete description of products can be found in Table 1 and in test report(s) provided in
support of classification listed in 3.1. the data given by the Customer.

1. tablazat / Table 1

Poliuretan  fed6rétegli  iivegszal szévet

Altaldnos leirés erdsités(i tlizgatld réteg
General description Polyurethane  coated fiberglass fabric

reinforced fire retardant layer

Kereskedelmi név

RENOLIT ALKORPLUS 84001
Product name
Gyarté

E
Manufacturer RENOLIT
Teljes vastagsag

+50

Total thickness 0,35 mm +5%

Teljes teriilettomeg

5 2+109
Complete area mass 450 g/m*+10 %

A folia 93%, kb. 420 g/m? teriilettomegii
lvegszbvetbsl és 7% kb. 30 g/m?
terllettomeg( poliuretdn égésgatld rétegbdl
Osszetétel részletezése all.

Details of composition Fabric composed by 93% of glass cloth with a
mass per unit area of ca. 420 g/m? and by 7%
of polyurethane flame retardant with a mass
per unit area of ca. 30 g/m>.

Egéskésleltetési adatok A megrendel§ nem szolgéltatott adatot
Fire retardant data No data are provided by the Customer
Szin Sziirke

Colour Grey

Rétegszdm 3

Number of layers

1. réteg és 3. réteg Altalanos leiras Poliuretan fedgréteg

1. layer and 3. layer General description Polyurethane top layer
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1. tablazat / Table 1

Osszetétel részletezése | Poliuretan

1. réteg és 3. réteg Details of composition | Polyurethane

1. layer and 3. layer Mennyiség kb. 15 g/m? mindkét oldalt
Quantity ca. 15 g/m? both sides
Osszetétel részletezése | ,E” tipust tivegszal

2. réteg Details of composition | ,E” type fiberglass

2. layer Szélak atmérdje
diameter of fibers G-dHm

3. Jegyz8kényvek és az osztilyozast megalapozé eredmények / Reports and results in support of
this classification
3.1. Jegyzékényvek / Reports
2. tablazat / Table 2

Vizsgdlé
laboratérium Megbizé Jegyz6kényv szima Vizsgdlati médszer
Name of Name of sponsor Report ref. no. Test method
Laboratory
EFECTIS France RENOLIT France EFR-17-HC-003645 EN ISO 1716
EFECTIS France RENOLIT France EFR-17-SBI1-003645 EN 13823

3.2. Eredmények / Results

A vizsgdlatok eredményeit a 3. tdblazatban foglaltuk dssze.
Summary of test results can be found in Table 3.

3. téblazat / Table 3

Eredmények / Results
Vizsgdlatok Miiszaki jellemzé Megfelel6ségi
Vizsgalati mddszer Miiszaki jellemzd szama (atlagérték) (m) ? & .
; jellemzék
Test method Parameter Number of Continuous . :
Compliance with
tests parameter -
parameters
mean (m)

Megfelelt

FIGR W, 0 ;
s e Compliant
Megfelelt

FIGRA W 0 ,
R (/) Compliant
Megfelelt

THRso0s (MJ 0,2 ;
s (AL Compliant
RENOLIT Megfelelt

SMOGRA (m?/s? 0 E i
ALKORPLUS (m?/s?) 3 Compliant

84001

Megfelelt

TSP m? 24,2 ;
EN 13823 005 (M) Compliant
LFS = probatest széle nem Megfelelt
LFS = edge of C it
specimen e impHien
Langold re:';zecskek nem Megfelelt
Flaming C fiant
droplets/particles no i

A vizsgalatokat szabvanyos nem éghetd hordozé feliileten végezték, légrés nélkiil, mechanikai
rogzitéssel.
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The tests were performed on a standard non-combustible support surface, without aairgap, with

mechanical fixation.
3. tablazat / Table 3
Eredmények / Results
Vizsgalatok Miiszaki jellemzd Megfelelgségi
Vizsgalati modszer Miiszaki jellemzé szdma (atlagérték) (m) ; = = &
. jellemzék
Test method Parameter Number of Continuous - N
Compliance with
tests parameter -
parameters
mean (m)
RENOLIT
KORPLU 2 felelt
Bt 820 i S Egéshd (M/kg) 3 1,27 gﬂeg f.te' :
PCS (MJ/kg) opeag
EN ISO 1716

A vizsgdlati probatestek kondicionaldsa az EN 13238 szabvany elGirdsai szerint tértént,
23 +2°C h6mérsékleten és 50 + 5 % relativ paratartalom mellett, tdmegalland6sagig.
Conditioning of each test specimen was carried out according to the standard EN 13238, at
temperature 23 + 2 °C and at relative humidity of 50 + 5 %, to constant weight.

4.  Osztalyozas és alkalmazasi teriilet / Classification and field of application
4.1. Osztalyozasi hivatkozas / Reference of classification

Az osztalyozast az MSZ EN 13501-1:2019 szabvany alapjén végerztiik el.
This classification has been carried out in accordance with MSZ EN 13501-1:2019,

4.1.1. Osztalyozas / Classification

A RENOLIT ALKORPLUS 84001 tlizgatl6 szovet a mért tiiztechnikai jellemz6k alapjan a kévetkezd
tiizzel szembeni viselkedési osztalyba sorolhaték:

The product RENOLIT ALKORPLUS 84001 fire retardant fabric in relation to its reaction to fire
behaviour is classified:

A2

A fiistképzédésre vonatkozé alosztaly:
The additional classification in relation to smoke production is:

s1

Az égve csepegésre vonatkozé alosztaly:
The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:

do

Epitési termékek tiizvédelmi osztalyozasa a padldburkolatok és a csszigetelések kivételével:
The reaction to fire classification for construction products excluding flooring and linear pipe
thermal insufation products is:
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Viselkedés tiizben Fiistképzodés Egve csepegés
Fire behavior Smoke production Flaming droplets
A2 - s 1 ;i d 0

Tiizzel szembeni viselkedési osztaly:

Reaction to fire classification: 2 St»d0

4.1.2. Alkalmazasi teriilet / Field of application

Ez az osztalyozas az 1. tablézat szerinti és a kévetkez6 termékjellemzdk esetén érvényes:
This classification is valid for Table 1 and the following product parameters:

vastagsag 0,35 mm 5%
thickness
i iletts
teljes terlilettomeg 450 g/m?+10 %
complete area mass:
PU feliilet teljes
teriilettomege
kb. 30 -
PU coating complete area 2-BOR/N
mass
Az osztalyozés a kovetkez6 végfelhaszndlds esetén érvényes:
The classification is valid for the following end use applications:
légrés / airgaps légrés nélkiil / without airgap
rogzités / fixing mechanikai régzités / mechanical fixing
hordozé felllet / substrate nem éghetd / non-combustible
hordoz6 feliilet s(irlisége/ > 652 kg/m”

substrate density

5. Korlatozasok / Limitations

Ez az osztélyozasi dokumentum nem a termék engedélye vagy tanusitvanya.
This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Mas anyagokkal kapcsolatban, mds régzitési maddozatokkal, vastagsdgokkal, vagy rétegekkel,
mint az 1. tabldzatban és a 4.1.2. pontban rogzitettek, a termék tézzel szembeni viselkedése
lehet olyan médon befolyasolt, hogy a 4.1.1. pontban rogzitett osztdlyba sorolds érvényét
veszti.

In case of materials, fixation methods, thicknesses or layers other than those specified in table 1.
and clause 4.1.2. the behaviour of the product when exposed to fire can be influenced in such a
way that the classification given in subsections 4.1.1. become invalid.

Az Osztélyozasi jegyzGkonyv érvényességét veszti abban az esetben is, ha az osztédlyba
sorolashoz felhasznalt vizsgalati mddszerek és szabvanyok megvdltoznak, illetve ha a termék

gyartdsi helyében vagy eljarasaban valtozas &ll be.
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This Classification Report will also become null and void if the testing methods and standards
used for the classification have been changed, or if there has been a change in the
manufacturing place, base material or manufacturing process of the product.
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Szentendre, 2020. junius 8.

A jegyz8koényvet dsszedllitotta: Szakmailag ellendrizte és jévahagyta:
Report prepared by: Technically verified and approved by:

/ —

L 4’/7 - 57/—%47 b }—""'7
Kiss-Sponga Tamas
vizsgalé mérndk

test engineer

Projektszam/ Project number: TO-T255N-20380-2020

Bizonylat azonositd/Dcument ID: KBiA-IIl-5.1-20191010_0J_anyag



