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Projektszam: Témaszam:
: TO-T253N-09520-2016/2 ' . 3
Project number: 0-T2530-09520-2016/ Subject number: 0-25/2011-2016/2
OSZTALYOZASI JEGYZEKONYV
CLASSIFICATION REPORT
A termék megnevezése: Alkorplan F 35176 PVC csapadékviz elleni szigetelés és
Alkorplus 81001 tivegfatyol
Name of product: Alkorplan F 35176 PVC insulation against rainwater and
Alkorplus 81001 glass fleece
Kérelmez6: Renolit Magyarorszag Kft.
Customer: 1016 Budapest, Hegyalja ut 7-13.
Kibocsaté: EMI Nonprofit Kft. Tlizvédelmi Vizsgalati Egység
Prepared by: EMI Nonprofit Kft. Fire Testing Unit

2000 Szentendre
Dadzsa Gydrgy ut 26.

Osztalyozasi szabvany:

o m—— MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

Vizsgalati szabvany: MSZ EN ISO 11925-2:2011 Tiizveszélyességi vizsgalatok. Epitési
Test standard: termékek gyulékonysaga kdzvetlen langhatdasra. 2. rész: Egyedi

langforrasos vizsgalat

MSZ EN 1S011925-2:2011 Reaction to fire tests. Ignitability of
products subjected to direct impingement of flame. Part 2: Single-
flame source test

Kibocsatas datuma:

; 2016.08.04
Date of issue: 0

Ez az osztalyozasi jegyz6konyv 2021. augusztus 4-ig érvényes.
This classification reports shall be valid till 4" of August, 2021.

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt egyedre vonatkoznak.
Az osztdlyozasi jegyzékényv a laboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd.

A jegyz8kdnyv 6 db szdmozott oldalt és 0 db mellékletet tartalmaz.
Test results are relevant for the tested samples only.
The classification report may be copied only in full volume without the written consent of Laboratory.
The test report consists of 6 pages and 0 annex.
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Bevezetés / Introduction

Ez az osztalyozasi jegyzékonyv az Alkorplan F 35176 és Alkorplus 81001 MSZ EN 13501-
1:2007+A1:2010 szerinti tlizvédelmi osztalyozasat tartalmazza.

This classification report defines the classification assigned to Alkorplan F 35176 and
Alkorplus 81001 in accordance with the procedures given in MSZ EN 13501-

1:2007+A1:2010.

Termék részletes leirasa / Details of classified product

Altalanossag / General

Az Alkorplan F 35176 és Alkorplus 81001 termékeket, mint tet6héjalést hasznaljak.
The product, Alkorplan F 35176 and Alkorplus 81001, is defined as a roofing.

Termék leirasa / Product description

A termeék teljeskori leirdsa az 1. téblazatban és az osztalyozast megalapozd, a 3.1. pontban
felsorolt vizsgalati jegyz6konyv(eklben taldlhaté a megbizé &ltal szolgaltatott adatok

alapjan.

Complete description of products can be found in Table 1 and in test report(s) provided in

support of classification listed in 3.1. the data given by the Customer.

1. tablazat / Table 1

altalanos megnevezés PVC-fdlia
general description PVC-foil
Osszetétel részletezése PVC
=53 composition details
— .
A i 1,2-1,5mm
w thickness
= P s
£ stirliség A megrendeld nem szolgéltatott adatot /
;5 density No data were delivered by the Customer
< teriilettéomeg 1850 kg/m2
mass area
égéskésleltets-szer tartalom A megrendel8 nem szolgéltatott adatot /
fire retarding data No data were delivered by the Customer
altaldnos megnevezés tivegfatyol
general description glass fleece
dsszetétel részletezése A megrendel& nem szolgéltatott adatot /
o composition details No data were delivered by the Customer
Q vastagsag
po 1,1 mm
< thickness !
> P r
a sir(ség A megrendel8 nem szolgaltatott adatot /
L density No data were delivered by the Customer
|
terulettomeg 120 kg/mz
mass area
égéskésleltets-szer tartalom A megrendel6 nem szolgdltatott adatot /
fire retarding data No data were delivered by the Customer
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3.1.

3.2

Jegyz&konyvek és az osztilyozast megalapozé eredmények / Reports and results in
support of this classification

Jegyzékényvek / Reports

2. tabldzat / Table 2

Vizsgald
laboratérium Megbizo Jegyz6konyv szdma Vizsgalati médszer
Name of Name of spensor Report ref. no. Test method
Laboratory

RENOLIT

= 2011 -2:
Magyarorszég Kft. M-353/20 MSZ EN ISO 11925-2:2002

EMI Nonprofit Kft.

Eredmények / Results

A vizsgalatok eredményeit a 3. tablazatban foglaltuk 6ssze.
Summary of test results can be found in Table 3.

3. tablazat / Table 3

Eredmények / Results

Vizsgalatok Miiszaki jellemzé Megfeleldséei

Vizsgalati médszer Miiszaki jellemz§ szama (dtlagérték) (m) ?g e o’seg

. jellemzék

Test method Parameter Number of Continuous . ,

Compliance with
tests parameter -
parameters
mean (m)
F, $°IS0WH igen Megfglelt
yes Compliant
MSZ EN 11925- a szlirGpapir 12

2:2002 meggyulladt nem Megfelelt

ignition of the filter no Compliant
paper
T igen Megfe'lelt
yes Compliant
MSZ EN 11925- a sz(irGpapir 12

2:2002 meggyulladt nem Megfelelt

ignition of the filter no Compliant
paper

A vizsgélati probatestek kondiciondldsa az MSZ EN 13238:2010 szabvény elGirasai szerint
tortént, 23 + 2 °C h6meérsékleten és 50 £ 5 % relativ paratartalom mellett.

Conditioning of the test specimens was carried out according to the standard
MSZ EN 13238:2010, at temperature 23 £ 2 °C and at relative humidity of 50 + 5,

Osztalyozas és alkalmazasi teriilet / Classification and field of application
Osztalyozasi hivatkozds / Reference of classification

Az osztalyozast az MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 szabvény alapjan végeztiik el.
This classification has been carried out in accordance with MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010.

Projektszam/ Project number: TO-T253N-09520-2016/2
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4.2. Osztalyozas / Classification

Az Alkorplan F 35176 PVC csapadékviz elleni szigetelés és az Alkorplus 81001 iivegfatyol — a
mért tlztechnikai jellemz6k alapjdn — a kévetkezd tlizvédelmi osztalyba sorolhatdk:

The product, Alkorplan F 35176 PVC insulation against rainwater and Alkorplus 81001 glass
fleece, in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

E

A fustképz6désre vonatkozo alosztaly:
The additional classification in relation to smoke production is:

Az égve csepegésre vonatkozd alosztaly:
The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:

Epitési termékek tlizvédelmi osztdlyozdsa a padldburkolatok és a csOszigetelések
kivételével:

The reaction to fire classification for construction products excluding flooring and linear pipe
thermal insulation products is:

Viselkedés tlizben Fiistképzddés Egve csepegés
Fire behavior Smoke production Flaming droplets
E - s - F d -

Tiizvédelmi osztaly:
Reaction to fire classification:

4.3. Alkalmazasi teriilet / Field of application

Ez az osztdlyozas a kdvetkezd termékjellemzk esetén érvényes:
This classification is valid for the following product parameters:
Alkorplan F 35176 PVC

vastagsag / thickness L2-1.5 mm
Alkorplan F 35176 PVC 5
terllettémeg / mass area 1865 g/m

Alkorpll{s 810(?1 uvegfatyol 1.4 mm
vastagsdg / thickness

Alkorplus 81001 tivegfatyol 120 g/m*

tertlettdmeg / mass area

Projektszém/ Project number: TO-T253N-09520-2016/2
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Ez az osztalyozasi dokumentum nem a termék engedélye vagy tandsitvanya.
This classification document does not represent type approval or certification of the
product,

Az ebben a jegyz8konyvben a termékre vonatkozd osztalyozds felhasznalhaté az Epitési
Termék Iranyelv 3. médozata szerinti gyértdi Teljesitménynyilatkozathoz és CE jelsléshez.
The classification assigned to the product in this report is appropriate to a declaration of
conformity by the manufacturer within the context of system 3 attestation of conformity
and CE marking under the Construction Products Directive.

A gyartd nyilatkozatot dllitott ki, amelyet megdrziink. Ez er&siti meg, hogy a termék
kialakitasabdl ered6en nem sziikséges olyan kilonleges megmunkalds, eljards vagy
intézkedés (pl. égéskéslelteté alkalmazdsa, szervesanyag-tartalom korldtozdsa, vagy
adalekok hozzaaddsa), amely az elért osztalyozds érdekében a tlizvédelmi tulajdonsagokat
javitana. Ezért a gyarto kijelenti, hogy a termékre a 3. mdédozat vonatkozik.

The manufacturer has made a declaration, which is held on file. This confirms that the
products design requires no specific processes, procedures or stages (e.g. no addition of
flame-retardants, limitation of organic content, or addition of fillers) that are aimed at
enhancing the fire performance in order to obtain the classification achieved. As a
consequence the manufacturer has concluded that system 3 attestation is appropriate.

Ezért a laboratdrium semmilyen formaban nem vett részt a vizsgalati mintavételezésben,
bar megérzi a vonatkozd gydrt6i hivatkozasokat, hogy biztositsa a vizsgalt mintak
nyomonkdvethetdségét.

The test laboratory has, therefore, played no part in sampling the product for the test,
although hold appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for
traceability of samples tested.

Mas anyagokkal kapcsolatban, mds rogzitési modozatokkal, vastagsdgokkal, vagy
rétegekkel, mint az 1. tablazatban és a 4.3. pontban rogzitettek, a termék t(izzel szembeni
viselkedése lehet olyan médon befolydsolt, hogy a 4.2. pontban rogzitett osztélyba sorolds
érvényét veszti.

In case of materials, fixation methods, thicknesses or layers other than those specified in
table 1. and clause 4.3 the behaviour of the product when exposed to fire can be influenced
in such a way that the classification given in subsection 4.2 becomes invalid.
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Az Osztdlyozasi jegyz8konyv érvényességét veszti abban az esetben is, ha az osztdlyba
sorolashoz felhaszndlt vizsgalati mddszerek és szabvdnyok megvéltoznak, illetve ha a
termék gyartasi helyében vagy eljarasaban valtozas all be.

This Classification Report will also become null and void if the testing methods and
standards used for the classification have been changed, or if there has been a change in
the manufacturing place, base material or manufacturing process of the product.

Szentendre, 2016. 08. 04.
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Szakmailag ellendrizte:
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Kakasy Gergely
a Tlizvédelmi Vizsgilati Egység vezetsje
head of Fire Testing Unit LL
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