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0SZTALYOZASI JEGYZOKONYV

CLASSIFICATION REPORT
A termék megnevezése: AlkorPLAN F Color tipust PVC csapadékviz elleni szigetel lemez
Name of product: AlkorPLAN F Color PVC waterproofing membrane
Kérelmezd: Renolit Magyarorszag Kft.
Customer: 1016 Budapest, Hegyalja ut 7-13.
Kibocsaté: EMI Nonprofit Kft. Tlizvédelmi Vizsgalé Laboratérium
Prepared by: EMI Nonprofit Kft. Fire Testing Laboratory

2000 Szentendre, Dozsa Gydrgy ut 26.

Osztalyozasi szabvany:
MSZEN 1 -5:2016

Classification standard: Ha01:5:20

Vizsgalati szabvany: CEN/TS 1187:2012 Kiils§ tiiz tetére gyakorolt hatdsanak vizsgalati

Test standard: modszere — teszt 1.

CEN/TS 1187:2012 Test methods for external fire exposure to roofs
—Test 1

Kibocsatas datuma:

Date of Issue: 2021. junius 30.

Ez az osztalyozasi jegyz6konyv 2026. junius 30-ig érvényes.
This classification reports shall be valid till 30'" June, 2026.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedre vonatkoznak.
Az osztalyozasi jegyzEkényv a laboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.

A jegyzdkonyv 16 db szamozott oldalt és - mellékletet tartalmaz.
Test results are relevant for the tested samples only.
The classification report may be copied only in full volume without the written consent of Laboratory.
The test report consists of 16 pages and - annex.
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2.2.

Bevezetés / Introduction

Ez az osztalyozasi jegyz6konyv az AlkorPLAN F Color tipusli PVC csapadékviz elleni szigetels
lemez MSZ EN 13501-5:2016 szabvany szerinti tlizzel szembeni viselkedési osztalyozasat
tartalmazza.

This classification report defines the classification assigned AlkorPLAN F Color PVC waterproofing
membrane accordance with the procedures given in MSZ EN 13501-5:2016.

Termék részletes leirdsa / Details of classified product
Altaldnossag / General

Az AlkorPLAN F Color tipusi PVC csapadékviz elleni szigetel§ lemezt szigetelt, szerelt
tet6fodémek csapadékviz elleni szigetelésére alkalmazzak.

The AlkorPLAN F Color PVC waterproofing membrane used to insulate insulated, installed roof
ceilings against rainwater.

Termék leirdsa / Product description

A termék teljeskor(i leirdsa az 1-4. tablazatokban és az osztalyozast megalapozé, a 3.1. pontban
felsorolt vizsgalati jegyz6kényv(ek)ben taldlhato.
Complete description of products can be found in Table 1-4 and in test report(s) provided in
support of classification listed in 3.1.

1. tablazat / Table 1

PVC csapadekviz elleni szigetel6 lemez PES
alatét megerdsitéssel PIR hab hészigetelésen
vizsgdlva

PVC waterproofing membrane with PES scrim
reinforcement tested on PIR insulation

Altalanos leiras
General description

Kereskedelmi név AlkorPLAN F Color

Product name

o Renolit Belgium
Gyartd B-9700 Oudenaarde, Industriepark De
Manufacturer —
Teljes vastagséag

1,2

Total thickness Gl
Teljes terilettomeg 1450 g/m?

Total area mass

1. réteg/1 layer:

AlkorPLAN F Color tipusi PVC csapadékviz
elleni szigetelé lemez

AlkorPLAN F Color PVC waterproofing

membrane

2. réteg/2 layer:
Osszetétel részletezése PIR hab hészigetelés
Details of composition PIR insulation

3. réteg/3 layer:

PE parazaré félia

PE vapour barrier

Hordozé felllet/Substrate:

Fa hordozé 5,0+0,5 mm-es résekkel

Wood particle board with gaps 5,0+0,5 mm

Illesztések irdnya a vizsgélatokban CEN/TS 1187:2012 szabvany szerint

Joints of testing according to the CEN/TS 1187:2012 standard

Projektszém/ Project number: TO-T255N-22879-2021
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1. tablazat / Table 1

Szin Valtozo
Colour Variable
Altaldnos megnevezés | PVC csapadékviz elleni szigetel§ lemez
General description PVC waterproofing membrane
Kereskedelmi név AlkorPLAN F Color
Product name
Gyarté . ;
litB
Manufactirer Renolit Belgium
Teljes ve_nstagsag 1.9 mind
; Total thickness
Lkekeg Teljes teriilettémeg
layer 2
ayerd Total area mass 108/ m
éskésleltets-szer . .
Egéskésleltetd A Megrendel nem szolgaltatott adatot
iaffaiam No data were delivered by the Customer
Fire retarding data y
Szin Valtozd
Colour Variable
Tlizvédelmi osztaly
; E(E -1
Reaction to fire class (5N $4301:1)
PIR hab hészigetelés kétoldali aluminium
Altaldnos megnevezés | kasirozassal
General description PIR insulation with aluminium laminated on
both sides
Kereskedelmi név y
Eurothane silver
Product name
Gyarté .
Manufacturer Recticel
Teljes vastagsag
Total thickness 1ot
30 kg/m? kasirozas nélkiil
2. réteg Tests(r(iség 30 kg/m? without facing and backing
layer 2 Density 32 kg/m?kasirozassal
32 kg/m’ with facing and backing
Kasirozas teriilettomeg
Area weight facing and | 180 g/m?
backing
Egéskésleltets-s ,, :
geske o-szer A Megrendel6 nem szolgéltatott adatot
tartalam No data were delivered by the Customer
Fire retarding data y i
Szin Sarga
Colour Yellow
Tlizvédelmi osztaly
: ; E(EN1 1-
Reaction to fire class ( s
Altalanos megnevezés | Parazaré PE féia
General description PE Viapour barrier
. ré Keresk iné
3. réteg ereskedelmi név Alkorplus
layer 3 Product name
irtd
Gya RKW SE business unit Werra
Manufacturer

Projektszam/ Project number: TO-T255N-22879-2021
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1. tablazat / Table 1

Teljes vastagsag
Total thickness

0,25 mm

Teljes terilettomeg
Total area mass

200 g/m?

Egéskésleltetd-szer

3. réteg A Megrendel6 nem szolgéltatott adatot
layer 3 tartaiom No data were delivered by the Customer
Fire retarding data
Szin Véltozo
Colour Variable
Tuzve::lelm: o_sztalv F (EN 13501-1)
Reaction to fire class
Rogzités Mechanikus
Fixing Mechanical

Hordozd feliilet a vizsgalat sordn
Substrate during the test

Fa hordozé 5,0+0,5 mm-es résekkel CEN/TS
1187:2012 szabvany szerint

Wood particle board with gaps 5,0+0,5 mm
according to the CEN/TS 1187:2012 standard

2. tébldzat / Table 2

Altalanos leiras
General description

PVC csapadékviz elleni szigetelé lemez PES
alatét megerdsitéssel PIR hab h&szigetelésen
vizsgalva

PVC waterproofing membrane with PES scrim
reinforcement tested on PIR insulation

Kereskedelmi név

AlkorPLAN F Color

Product name
Gyarto Renolit Belgium
B-9700 Oudenaarde, Industriepark De
Manufacturer o —
Teljes vastagsag
Total thickness dizimm
Teljes terilettomeg 1450 g/m?

Total area mass

Osszetétel részletezése
Details of composition

1. réteg/1 layer:

AlkorPLAN F Color tipusii PVC csapadékviz
elleni szigetelS lemez

AlkorPLAN F Color PVC waterproofing
membrane

2. réteg/2 layer:

PIR hab hészigetelés

PIR insulation

3. réteg/3 layer:

PE parazaré félia

PE vapour barrier

Hordozo felllet/Substrate:

Fa hordozd 5,0+0,5 mm-es résekkel

Wood particle board with gaps 5,0+0,5 mm

Illesztések iranya a vizsgalatokban
Joints of testing

CEN/TS 1187:2012 szabvény szerint
according to the CEN/TS 1187:2012 standard

Projektszam/ Project number: TO-T255N-22879-2021
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2. tablazat / Table 2

Szin Valtozd
Colour Variable
Altalanos megnevezés | PVC csapadékviz elleni szigetel lemez
General description PVC waterproofing membrane
K kedelmi né
AR SEas TSy AlkorPLAN F Color
Product name
Gyarté : .
Renol
Manufacturer eralit Belgiun
Teljes vastagsag
12
, Total thickness = MM
s P Teljes teriilettémeg
layer 1 145 2
Y Total area mass Qg/m
Egéskésleltets-szer . ,
A Megrendel6 nem szolgéltatott adatot
tartalom :
" ; No data were delivered by the Customer
Fire retarding data
Szin Valtozd
Colour Variable
Tlzvédelmi osztaly
Reaction to fire class BARN 1350%-1)
PIR hab hészigetelés kétoldali lvegfatyol
Altalanos megnevezés | kasirozassal
General description PIR insulation with glassfleece coating on
both sides
Kereskedelmi név Powerdeck F
Product name
Gyarté )
Manufacturer Reetieel
Teljes vastagsag
Total thickness Ll
30 kg/m? kasirozas nélkiil
2. réteg Tests(irliség 30 kg/m’ without facing and backing
layer 2 Density 41 kg/m?kasirozassal
41 kg/m* with facing and backing
Kasirozas terilettomeg
Area weight facing and | 400 g/m?
backing
Egéskéslelteté-szer ; .
g A Megrendel& nem szolgaltatott adatot
Gartalaht No data were deli d by the Cust
Fire retarding data SRR R ST
Szin Sarga
Colour Yellow
Tlzvédelmi osztaly
: ; E(EN1 1-
Reaction to fire class ( 4801-1)
Altaldnos megnevezés | Parazaré PE féia
General description PE Vapour barrier
3. réteg Kereskedelmi név
Alkorpl
layer 3 Product name i
Gyartd . )
¥ RKW SE business unit Werra
Manufacturer

Projektszam/ Project number: TO-T255N-22879-2021
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2. tablazat / Table 2

Teljes vastagsag
Total thickness

0,25 mm

Teljes terilettomeg
Total area mass

200 g/m?

Egéskésleltets-szer

3. réteg A Megrendel8 nem szolgaltatott adatot
layer 3 Hraiom . No data were delivered by the Customer
Fire retarding data
Szin Valtozo
Colour Variable
Tlizvédelmi osztaly
Reaction to fire class F(EN 13501-1)
Rogzités Mechanikus
Fixing Mechanical

Hordozé feliilet a vizsgalat soran
Substrate during the test

Fa hordozé 5,010,5 mm-es résekkel CEN/TS
1187:2012 szabvény szerint

Wood particle board with gaps 5,0+0,5 mm
according to the CEN/TS 1187:2012 standard

3. tablazat / Table 3

Altalanos leiras
General description

PVC csapadekviz elleni szigetelé lemez PES
alatét megerdsitéssel PIR hab hészigetelésen
vizsgalva

PVC waterproofing membrane with PES scrim
reinforcement tested on PIR insulation

Kereskedelmi név

AlkorPLAN F Color

Product name
— Renolit Belgium
Gyarto B-9700 Oudenaarde, Industriepark De
Manufacturer Bruwaan 9.
Teljes vastagsag
Total thickness >
Teljes terllettomeg 1450 g/m?

Total area mass

Osszetétel részletezése
Details of composition

1. réteg/1 layer:

AlkorPLAN F Color tipusi PVC csapadékviz
elleni szigetel& lemez
AlkorPLAN F Color
membrane

2. réteg/2 layer:

PIR hab hészigetelés
PIR insulation

3. réteg/3 layer:
Aluminium betétes ontapadd bitumenes
parazaro félia

Self adhesive bituminous vapour barrier
protected by a reinforced aluminium

Hordozo felilet/Substrate:

Fa hordozé 5,0+0,5 mm-es résekkel

Wood particle board with gaps 5,0+0,5 mm

PVC waterproofing

Projektszdm/ Project number: TO-T255N-22879-2021
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3. tablazat / Table 3

lllesztések iranya a vizsgdlatokban CEN/TS 1187:2012 szabvény szerint
Joints of testing according to the CEN/TS 1187:2012 standard
Szin Valtozo
Colour Variable
Altaldnos megnevezés | PVC csapadékviz elleni szigetel8 lemez
General description PVC waterproofing membrane
Kereskedelmi név AlkorPLAN F Color
Product name
f/;/;r:;acturer Renolit Belgium
Teljes va.stagsag 1,2 itk
, Total thickness
1’,' reteg Teljes terilettémeg 5
ayerd Total area mass 14508/m
Egéskésleltets-szer A Megrendeld nem szolgdltatott adatot
tartalom .
5 : No data were delivered by the Customer
Fire retarding data
Szin Valtozé
Colour Variable
Tlzvédelmi osztaly
Reaction to fire class FAEN 13501-1)
PIR hab hészigetelés kétoldali Uvegfatyol
Altalanos megnevezés | kasirozassal
General description PIR insulation with glassfleece coating on
both sides
Kereskedelmi név e T
Product name
Gyarté .
I\/;Ianufacturer Rechee]
Teljes vastagsag
Total thickness 100 mm
30 kg/m?® kasirozas nélkiil
2. réteg Tests(irliség 30 kg/m? without facing and backing
layer 2 Density 41 kg/m? kasirozassal
41 kg/m’ with facing and backing
Kasirozas terilettémeg
Area weight facing and | 400 g/m?
backing
Egéskésleltetd-szer A Megrendelé nem szolgaltatott adatot
tartalom ;
. . No data were delivered by the Customer
Fire retarding data
Szin Sdrga
Colour Yellow
Tuzvefielm| o_sztaly E (EN 13501-1)
Reaction to fire class
Aluminium betétes o©ntapadé bitumenes
3. réteg Altaldnos megnevezés | parazaré félia
layer 3 General description Self adhesive bituminous vapour barrier
protected by a reinforced aluminium

Projekiszdm/ Project number: TO-T255N-22879-2021

Bizonylat azonosité/Dcument ID: KBiA-11-5.3-20191010_0)J_tetdtiz




d=ul

Osztalyozasi jegyzékényv
Classification report

OLDALSZAM 8/16

3. tablazat / Table 3

Kereskedelmi név

Alkorplus

Product name P
Gyarto
Manufacturer lsplisenra
Teljes vastagség
Total thickness Lzmm

3, réteg Teljes teriilettomeg 1301 g/m?
Total area mass

layer.2 Egéskésleltets-szer

g A Megrendeld nem szolgdltatott adatot
tartalom .
; 5 No data were delivered by the Customer
Fire retarding data
Szin Viltozé
Colour Variable
Tlzvédelmi osztaly
E 501-1
Reaction to fire class (&2 )
Rogzités Mechanikus
Fixing Mechanical

Hordozé feliilet a vizsgélat soran
Substrate during the test

Fa hordozé 5,0+0,5 mm-es résekkel CEN/TS
1187:2012 szabvany szerint

Wood particle board with gaps 5,0+0,5 mm
according to the CEN/TS 1187:2012 standard

4, tablazat / Table 4

Altalanos leiras
General description

PVC csapadékviz elleni szigetel& lemez PES
aldtét megerdsitéssel PIR hab hdszigetelésen
vizsgdlva

PVC waterproofing membrane with PES scrim
reinforcement tested on PIR insulation

Kereskedelmi név

AlkorPLAN F Color

Product name
- Renolit Belgium
B-9700 Oudenaarde, Industriepark De
Manufacturer Bruwaan 9.
Teljes vastagsag
Total thickness s
Teljes teriilettémeg 1450 g/m?

Total area mass

Osszetétel részletezése
Details of composition

1. réteg/1 layer:

AlkorPLAN F Color tipusti PVC csapadékviz
elleni szigetels lemez

AlkorPLAN F Color PVC waterproofing
membrane

2. réteg/2 layer:

PIR hab hészigetelés

PIR insulation

Projektszdm/ Project number: TO-T255N-22879-2021

Bizonylat azonosité/Dcument ID: KBiA-111-5.3-20191010_0)_tet&tiiz




v EMI

Osztalyozasi jegyz6konyv
Classification report

OLDALSZAM 9/16

4. téblazat / Table 4

Osszetétel részletezése
Details of composition

3. réteg/3 layer:
Aluminium betétes
parazaro félia

Self adhesive bituminous vapour barrier
protected by a reinforced aluminium

Hordozé felllet/Substrate:

Fa hordozé 5,0+0,5 mm-es résekkel

Wood particle board with gaps 5,0+0,5 mm

Ontapadé bitumenes

Altaldnos megnevezés

PVC csapadeékviz elleni szigetels lemez

General description PVC waterproofing membrane
Kereskedelmi név AlkorPLAN F Color
Product name
Gyarté ; ;

Renolit Belgium
Manufacturer &

Teljes vastagsag

1,2 mm
, Total thickness s
L Retep Teljes terilettémeg
I 1 1450 g/m?
RERE Total area mass g/
Epeskésleltetd-srer A MegrendelG nem szolgaltatott adatot
tartalom ;
g : No data were delivered by the Customer
Fire retarding data
Szin Valtozé
Colour Variable
Tlizvédelmi osztaly
= - E (EN 13501-
Reaction to fire class ( 1)
PIR hab hészigetelés kétoldali aluminium
Altaldnos megnevezés | kasirozéssal
General description PIR insulation with aluminium laminated on
both sides
Kereskedelmi név ;
Eurothane silver
Product name
Gyarto .
Recticel
Manufacturer
Teljes vastagsag
0
Total thickness LR
30 kg/m? kasirozas nélkdl
2. réteg Tests(rdség 30 kg/m? without facing and backing
layer 2 Density 32 kg/m?3kasirozassal

32 kg/m’ with facing and backing

Kasirozds terilettomeg
Area weight facing and
backing

180 g/m?

Egéskésleltets-szer
tartalom
Fire retarding data

A Megrendeld nem szolgaltatott adatot
No data were delivered by the Customer

Szin
Colour

Sarga
Yellow

Tlizvédelmi osztély
Reaction to fire class

E (EN 13501-1)

Projektszdm/ Project number: TO-T255N-22879-2021
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4. tablazat / Table 4

Altaldnos megnevezés
General description

Aluminium betétes ontapadé bitumenes
parazard félia

Self adhesive bituminous vapour barrier
protected by a reinforced aluminium

Kereskedelmi név

Alkorplus
Product name P
Gyarté
Isol
Manufacturer Soliema
Teljes vastagsag
. ré - 1,2 mm
2dfeteg Total thickness
layer 3 : TN
Teljes tertlettomeg 1301 g/m?
Total area mass &
Egéskésleltets-szer 5 )
g Gk A Megrendel6 nem szolgéltatott adatot
tartalom ,
i ; No data were delivered by the Customer
Fire retarding data
Szin Viltozd
Colour Variable
Tlizvédelmi osztaly E (EN 13501-1)
Reaction to fire class
Rogzités Mechanikus
Fixing Mechanical

Hordozé feliilet a vizsgalat sordn
Substrate during the test

Fa hordozé 5,0+0,5 mm-es résekkel CEN/TS
1187:2012 szabvany szerint

Wood particle board with gaps 5,0+0,5 mm
according to the CEN/TS 1187:2012 standard

3. Jegyz6kdnyvek és az osztdlyozdst megalapozé eredmények / Reports and results in support of

this classification

3.1. Jegyzékoényvek / Reports

5. tablazat / Table 5

Vizsgdlé
laboratérium Megbizé Jegyzdkonyv szama Vizsgalati médszer
Name of Name of sponsor Report ref. no. Test method
Laboratory
17052A
Aok CEN/TS 1187
WFRGENT N.V. Renolit Belgium N.V. 17052C
17052D
17052F CEN/TS 16459
3.2. Eredmények / Results
Vizsgalati feltételek  20°C
Test conditions
Vizsgalati hajlasszog "
' 45
Test pitch
Tarté padozat Fa hordoz6 5,00,5 mm-es résekkel CEN/TS 1187:2012 szabvény szerint
Supporting deck Wood particle board with gaps 5,040,5 mm according to the CEN/TS

Projektszdm/ Project number: TO-T255N-22879-2021
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A vizsgélatok eredményeit a 6-9. tablazatokban foglaltuk éssze.
Summary of test results can be found in Table 6-9.

6. tablazat / Table 6
(2.2. pont 1. tablazatban szereplé rétegrend) / (in table 1 in 2.2. layer order)

. A Mintan elért vizsgilati eredmén
Paraméter Kritériumok & ; ¥ Megfelelt
RS Test results on specimen .
Parameter Criteria Compliance
1 2 3 4
Belsé tiiz terjedése felfelé igen igen igen igen igen
<0,700 m
Internal fire spread upwards yes yes yes yes yes
Kiilsé tiiz terjedése felfelé igen igen igen igen igen
. <0,700 m
External fire spread upwards yes yes yes yes yes
Belsé t(iz terjedése lefelé igen igen igen igen igen
<0,600m
Internal fire spread downwards yes yes yes yes yes
Kiilsd tiz terjedése lefelé igen igen igen igen igen
: <0,600m
External fire spread downwards yes yes yes yes yes
Max. megégett hossz, belsd . . ; ; :
igen igen en ige en
Maximum burned length <0,800 m 8 g '8 een '
i m— yes yes yes yes yes
Max megégett hossz, kiilsé g 1 . . .
igen en en n
Maximum burned length <0,800 m & '8 ' 'sen I5E
- yes yes yes yes yes
Tlznek kitett oldalrél égé
cseppek/hulladék Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Burning, droplets/debris falling None none none none none yes
from exposed side
Egd, parazslo részecskék
athatoldsa a tetén Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Burning, glowing particles None none none none none yes
penetrating the roof
Egy atmend nyilds 2 igen igen igen igen igen
" : <25 mm
Single through opening yes yes yes yes yes
Osszes atmené nyllas. < 4500 mm? igen igen igen igen igen
Sum of all through opening yes yes yes yes yes
Oldaliranyu tlizterjedés ; . . . : ;
< szélek igen igen igen n
Lateral flame spread & Szd & ge g 'een 'ge
A edges yes yes yes yes yes
Belsd pardzslo égés Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Internal glowing combustion None none none none none yes
Tlizterjedés sugara (vizszintes
tetd) igen
Radius of fire spread (horizontal <0,200m yes
roof)

Projektszdm/ Project number: TO-T255N-22879-2021
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7. tablazat / Table 7

(2.2. pont 2. téblazatban szerepl6 rétegrend) / (in table 2 in 2.2. layer order)

y L Mintdn elért vizsgélati eredmén
Paraméter Kritériumok “ , v Megfelelt
S Test results on specimen .
Parameter Criteria Compliance
1 2 3 4
Belsé tiz terjedése felfelé igen igen igen igen igen
<0,700 m
Internal fire spread upwards yes yes yes yes yes
Kulsé tiz terjedése felfelé igen igen igen igen igen
. <0,700 m
External fire spread upwards yes yes yes yes yes
Belsd tliz terjedése lefelé igen igen igen igen igen
< 0,600 m
Internal fire spread downwards yes ves yes yes yes
Kiilsé tiiz terjedése lefelé igen igen igen igen igen
: <0,600m
External fire spread downwards yes yes yes yes yes
Max. megégett hossz, belsé . . ; g ;
igen igen igen i igen
Maximum burned length < 0,800 m ge ges ge gen BS
internal ¥ee y yes yes yes
Max megégett hossz, kiilsé : . ; ; .
igen igen n i
Maximum burned length <0,800 m BE € 'E€ s 'gen
external yes yes yes yes yes
Tlznek kitett oldalrdl égé
cseppek/hulladék Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Burning, droplets/debris falling None none none none none yes
from exposed side
Egd, parazslo részecskék
athatolasa a tetén Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Burning, glowing particles None none none none none yes
penetrating the roof
Egy atmend nyilas 3 igen igen igen igen igen
) ] <25mm
Single through opening yes yes yes yes yes
F L o e i i n . E -
Osszes atmend nyllas. < 4500 mm? gen ge igen gen igen
Sum of all through opening yes yes yes yes yes
Giidaliranyy 102tey]eces < szélek igen igen igen igen igen
Lateral flame spread d
B— < edges yes yes yes yes yes
Bels§ parazsld égés Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Internal glowing combustion None none none none none yes
Tlzterjedés sugara (vizszintes
tet6) : _ igen
Radius of fire spread (horizontal =QE00 M yes
roof)

Projektszam/ Project number: TO-T255N-22879-2021
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Classification report
8. tabldzat / Table 8

(2.2. pont 3. tdblazatban szereplé rétegrend) / (in table 3 in 2.2. layer order)

, P Mintan elért vizsgilati eredmén
Paraméter Kritériumok & i y Megfelelt
e Test results on specimen "
Parameter Criteria Compliance
1 2 3 4
Belsé t(z terjedése felfelé igen igen igen igen igen
<0,700 m
Internal fire spread upwards yes yes yes yes yes
Kilsé tiiz terjedése felfelé igen igen igen igen igen
; <0,700 m
External fire spread upwards yes yes yes yes yes
Belsd tliz terjedése lefelé igen igen igen igen igen
< 0,600 m
Internal fire spread downwards yes yes yes yes yes
Klls6 tiz terjedése lefelé igen igen igen igen igen
: <0,600 m
External fire spread downwards yes yes yes yes yes
Max. megégett hossz, belsd . ; ; - 3
igen igen igen igen igen
Maximum burned length < 0,800 m € ge ges 8 g
internal i ¥ea y yes yES
Max megégett hossz, kiilsé : : ; : .
igen igen
Maximum burned length <0,800 m i & g s IEE0
externnl yes yes yes yes yes
Tiznek kitett oldalrdl égé
cseppek/hulladék Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Burning, droplets/debris falling None none none none none yes
from exposed side
Egd, parazslo részecskék
athatoldsa a tetén Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Burning, glowing particles None none none none none yes
penetrating the roof
Egy atmend nyilds B igen igen igen igen igen
. ; <25mm
Single through opening yes yes ves yes yes
-4 s 3 e H i n i en . -
Osszes dtmend nyllas' < 4500 mm? igen ge g igen igen
Sum of all through opening yes yes yes yes yes
Qidallrshyll tzterjedés < szélek igen igen igen igen igen
Lateral flame spread ced = g &
P edges yes yes yes yes yes
Belsd parazslo égés Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Internal glowing combustion None none none none none yes
Tlizterjedés sugara (vizszintes
tetd) _ igen
Radius of fire spread (horizontal <0,200m yes
roof)

Projektszam/ Project number: TO-T255N-22879-2021
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< Classification report
8. tablazat / Table 8

(2.2. pont 4. tablazatban szereplé rétegrend) / (in table 4 in 2.2. layer order)

7 Fy s Mintan elért vizsgalati eredmén
Paraméter Kritériumok 8 ; v Megfelelt
s 2 Test results on specimen .
Parameter Criteria Compliance
1 2 3 4
Belsé t(iz terjedése felfelé igen igen igen igen igen
<0,700 m
Internal fire spread upwards yes yes yes yes yes
Kilsé tiiz terjedése felfelé igen igen igen igen igen
3 <0,700 m
External fire spread upwards yes yes yes yes yes
Belsé tdz terjedése lefelé igen igen igen igen igen
<0,600 m
Internal fire spread downwards yes yes yes yes yes
Kiilsé tiz terjedése lefelé igen igen igen igen igen
: <0,600 m
External fire spread downwards yes yes yes yes yes
Max. megégett hossz, belsd . . . . ;
igen igen igen en
Maximum burned length <0,800 m g & g een &
Hiteriil yes yes yes yes yes
Max megégett hossz, kiilsé : ; ; ; ;
e i en
Maximum burned length <0,800 m 'gen gen 18 BED IEEH
external yes yes yes yes yes
Tilznek kitett oldalrél égé
cseppek/hulladék Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Burning, droplets/debris falling None none none none none yes
from exposed side
Eg6, parazslo részecskék
athatoldsa a tetén Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Burning, glowing particles None none none none none yes
penetrating the roof
Egy atmené nyilas 2 igen igen igen igen igen
; . <25 mm
Single through opening yes yes yes yes yes
0 5 5 nyild igen igen igen i igen
Osszes atmend nwlas‘ <4500 v g g g igen ig
Sum of all through opening yes yes ves yes yes
Oldaliranyu tizterjedés < szélek igen igen igen igen igen
Lateral flame spread d g & g g &
dawnwaie < edges yes yes yes yes yes
BelsS pardzslé égés Nincs nincs nincs nincs nincs igen
Internal glowing combustion None none none none none yes
Tlzterjedés sugara (vizszintes
tetd) igen
Radius of fire spread (horizontal R 200 yes
roof})

A vizsgdlati probatestek kondicionaldsa az EN 13238 szabvany el6irdsai szerint tértént,
23 £2 °C hémérsékleten és 50 £ 5 % relativ paratartalom mellett, tdmegéllandésagig.
Conditioning of each test specimen was carried out according to the standard EN 13238, at
temperature 23 1 2 °C and at relative humidity of 50 + 5 %, to constant weight.

4. Osztalyozas és alkalmazasi teriilet / Classification and field of application
4.1. Osztalyozasi hivatkozas / Reference of classification

Az osztélyozast az MSZ EN 13501-5:2016 szabvany alapjan végeztiik el.
This classification has been carried out in accordance with MSZ EN 13501-5:2016.

Projektszdm/ Project number: TO-T255N-22879-2021
Bizonylat azonosité/Deument 1D: KBiA-111-5.3-20191010_0J_tetét(iz
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4.1.1. Osztalyozas / Classification
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Az AlkorPLAN F Color tipusd PVC csapadékviz elleni szigetel6 lemez a mért tiiztechnikai
jellemz6k alapjan a kévetkezé tiizzel szembeni viselkedési osztalyba sorolhaté:

The product AlkorPLAN F Color PVC waterproofing membrane in relation to its reaction to fire
behaviour is classified:

anf(t]-)
4.1.2. Alkalmazasi teriilet / Field of application

Ez az osztélyozas az 1-4. tablazatok szerinti és a kivetkezd termékjellemzék esetén érvényes:
This classification is valid for Table 1 and the following product parameters:

csapadekviz elleni szigetel8 lemez teljes vastagsag /

waterproofing membrane total thickness: Tdiofmitn
csapadékviz elleni szigetel§ lemez teljes terilettomeg / > 1450 g/m?
waterproofing membrane total area mass of the coating: -
PIB hészigetelés teljes vastagsag / PIR insulation total > 50 mm
thickness:
PIR hosmgeteles teljes tests(rliség / PIR insulation total > 30 kg/m?
density:

aluminium vagy
PIR hészigetelés kasirozasa / PIR insulation with facing uvegfatyol
and backing: /aluminium or

glassfleece
bitumenes vagy PE parazaré félia tlizzel szembeni
viselkedési osztélya / reaction to fire clas of self adhesive E
bituminous or PE vapour barrier:

Az osztalyozds a kovetkezd végfelhasznalas esetén érvényes:
The classification is valid for the following end use applications:

tetd hajlésszoge / pitch of roof: 220°
hordozé / substrate:
o folytonos fa hordozé
continous timber deck
® nem éghet6 lemez, 5 mm-nél nem nagyobb hézagokkal
non-combustible deck with gaps not exceeding 5 mm

3. Korlatozasok / Limitations

Ez az osztalyozasi dokumentum nem a termék engedélye vagy tanusitvanya.
This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Mas anyagokkal kapcsolatban, mas régzitési médozatokkal, vastagsagokkal, vagy rétegekkel,
mint az 1-4. tablazatokban és a 4.1.2. pontban rogzitettek, a termék tiizzel szembeni
viselkedése lehet olyan médon befolyésolt, hogy a 4.1.1. pontban régzitett osztalyba sorolds
érvényét veszti.

In case of materials, fixation methods, thicknesses or layers other than those specified in table 1-
4. and clause 4.1.2. the behaviour of the product when exposed to fire can be influenced in such
a way that the classification given in subsections 4.1.1. become invalid.

Az Osztalyozasi jegyzkonyv érvényességét veszti abban az esetben is, ha az osztalyba
sorolashoz felhasznalt vizsgélati médszerek és szabvanyok megvdltoznak, illetve ha a termék
gyartasi helyében vagy eljarasaban valtozas all be.
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This Classification Report will also become null and void if the testing methods and standards
used for the classification have been changed, or if there has been a change in the
manufacturing place, base material or manufacturing process of the product.

Szentendre, 2021. junius 30.

A jegyz8konyvet ésszedllitotta:
Report prepared by:

L/ ™ 7«.- —f
Kiss-Sponga Tamas
vizsgalé mérnok
test engineer
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Szakmailag ellendrizte és jovahagyta:
Technically verified and approved by:
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