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1 SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

11 Termékazonosit6: 81052002 - RENOLIT ALKORPLUS POOL SHELL DISINFECTANT
FELULETI FERTOTLENITO SZER

1.2 Az anyag vagy keverék lIényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai:

Megfeleld alkalmazasok: Fertétlenito tisztitdszer. Kizarélagos felhasznalas: foglalkozasszer( felhasznalo.

Nem javasolt alkalmazasok: Minden olyan alkalmazas, amely sem ezen a feliraton, sem a 7.3 feliraton nem szerepel
1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:

RENOLIT IBERICA SA

Ctra. del Montnegre, s/n

08470 Sant Celoni - Barcelona - Espafa
Tel.: +34 938484000 - Fax: +34 938675936
piscinas@renolit.com
http://renolit.com/swimmingpool

1.4  Siirgosségi telefonszam: +44 1235 239 670

2 SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

21 Az anyag vagy keverék besorolasa:
1272/2008 (CLP) szamu szabalyzat:
Ennek a terméknek az osztalyzasa a 1272/2008 szamu rendelet (CLP) értelmében torént.

Acute Tox. 4: Akut ordlis toxicitas, 4. kategoria, H302

Aquatic Chronic 1: A vizi kérnyezetre veszélyes,krénikus 1, H410

Flam. Lig. 3: Tlzveszélyes folyadékok, 3 Kategoria, H226

Skin Corr. 1B: Bérmaras, 1B Kategoria, H314

STOT SE 3: Sajatos mérgezd hatas: aluszékonysag és szédiilés (egyedi kivitelezés), 3 Kategoéria, H336
2.2 Cimkézési elemek:

1272/2008 (CLP) szamu szabalyzat:

Veszély

OSO®

A figyelmezteté mondatok:

Acute Tox. 4: H302 - Lenyelve artalmas

Aquatic Chronic 1: H410 - Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz
Flam. Liq. 3: H226 - Tlizveszélyes folyadék és g6z

Skin Corr. 1B: H314 - Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz

STOT SE 3: H336 - Aimossagot vagy szédulést okozhat

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P273: Kertilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutasat

P280: Védbkesztyli/védéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kételezd

P303+P361+P353: HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell
Obliteni vizzel vagy zuhanyozas

P305+P351+P338: SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az oblités folytatasa

P333+P313: Bérirritacié vagy kiltések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni

P391: A kioml6tt anyagot 6ssze kell gydjteni

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a veszélyes hulladékokra vagy edényekre, illetve edénymaradvanyokra
vonatkoz6é normaknak megfeleléen

2.3  Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

3 SZAKASZ: OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

31 Anyagok:

Nem vonatkozik
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3 SZAKASZ: OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK (folyamatos)

3.2 Keverékek:
Vegyi leirds: Négyes ammonia vegylilet alapu vizes keverék
Osszetevéi:
Az 1907/2006 szamu (EU) rendelet Il Fliggelékének (3 pont) az értelmében a termék jellemzéi a kdvetkezk:

Azonositas Vegyi név/osztalyzas Koncentracio

CAS: 7173-51-5 Didecildimetilamménium-klorid "0 ATP CLPOO
EC:  230-525-2 50 - <75 %
Index:  612-131-00-6 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Skin Corr. 1B: @@ )
REACH: 01-2119945987-15- 1272/2008 Szabalyzat |H314 - Veszély

XXXX
(I.E‘,éS: %062601 5 Propan-2-ol ('] ATP CLP0O

- -661-7 10 -<25%

I;EZ)EH; g?—3211;49507§58—25— 1272/2008 Szabalyzat Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Veszély @@

XXXX

01 Az egészségre vagy a kornyezetre veszélyes anyag, amely megfelel az (EU) 2015/830-as rendeletében eldirt kritériumoknak

Tovabbi informaciot az anyagok veszélyességi fokarol 11, 12. és 16. pontokban talalhat.

4 SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

41 Az elsésegély-nyuijtasi intézkedések ismertetése:
Azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg neki a termék FDS balesetbiztonsagi leirasat
Belégzéssel:
Tavolitsa el a sérliltet a baleset helyszinérél, engedjen ra friss levegét és pihentesse. Olyan sulyos esetekben, mint a sziv és
légzés megallasa esetén, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni, és (szajbdl szajba lélegeztetés, szivmasszazs,
oxigéneztetés, stb.) és rogton orvost kell hivni.
Bérrel val6 érintkezéssel:
Vesse le a fert6zott ruhat és cipét, dblitse le a bdrt, és szikség esetén bd hideg vizzel és semleges szappannal zuhanyozza le.
Jelentés mérgezés esetén forduljon orvoshoz. Ha a vegyiilet égést vagy fagyast okoz, tilos a ruhat levetni, mivel a sériilés
sulyosodhat, ha a ruha ratapadt a b&rre. Abban az esetben, ha a bér felhdlyagzik, tilos a holyagokat kibdkni, mert ezzel
novekszik a fert6zés esélye.
Szemmel val6 érintkezéssel:
Legalabb 15 percen keresztil b6 langyos vizzel 6blégesse a szemet. Ne engedje, hogy a sérilt dorzsdlje vagy bezarja a szemét.

Ha a sérdilt kontaktlencsét hord, azokat akkor ehet csak eltavolitani, ha nincsenek a szemhez ragadva, mivel ellenkezé esetben
tovabbi sérllést okozhat. Minden esetben, a 15 perces 6blogetés utan azonnal orvoshoz kell fordulni a termék BBL-val.

Lenyelés/belélegzés:

Azonnal orvoshoz kell fordulni, megmutatva neki a termék BBA-pal. Ne provokaljon hanyast, mert a hanyas soran a termék kart
okoz az emésztérendszer felsé részének a nyalkahartyajaban, a belélegzésekor pedig a légzészervekben. Oblitse ki a szajat és
a torkot, mivel lehet, hogy azok is sériiltek a lenyelés soran. Eszméletveszités esetén semmit ne adjon szajon at, amig orvos
nem latta. Pihentesse a sérliltet.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok:

Az akut és késleltetett tlinetek leirasa a 2. és 11. fejezetben talalhaté.
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése:

Nem relevans

5 SZAKASZ: TUZOLTASI INTEZKEDESEK

5.1  Oltéanyag:
Lehetdleg polivalens poroltdkat hasznaljanak (ABC por), felvaltva hasznaljanak fizikai hab vagy dioxidos tlizolt6 készulékeket
(COL1). NEM JAVASOLJUK, hogy tlzoltasra vizsugarat hasznaljanak.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulo kiilonleges veszélyek:
Az égés vagy a h6 hatasara bekdvetkezett lebomlas soran a reakcio tovabbi altermékeket hoz Iétre amik fokozottan mérgezéek,
amik fokozottan karosak az egészségre.

5.3 Tiizoltoknak sz6l16 javaslat:
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5 SZAKASZ: TUZOLTASI INTEZKEDESEK (folyamatos)

A tliz méretétdl figgben sziikség lehet teljes véddoltdzet és 6nalld Iégzéberendezés hasznalatara. A 89/654/EU rendelet
értelmében tartsanak a kdzelben legalabb vészberendezéseket és tlizoltd eszkdzoket (tlizallo takarok, hordozhaté mentéladat,...)
Tovabbi rendelkezések:

A bels6 vésztervnek megfelel6en cselekedjenek, és tartsak be az informaciés adatlapok balesetkre és egyéb vészhelyzetekre
vonatkozo utasitasait. Fojtsak el a tiizforrasokat. Tliz esetén az hilitsék azokat a taroléeszkdzoket, amikben éghetd, robbanékony,
vagy magas hémérséklet hatasara BLEVE anyagokat tarolnak. Keruljék a tliz oltasara hasznalt anyagoknak a kézvizekbe torténé
juttatasat.

6 SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok:

Amikor az ezt a feladatot végz6 személyekre nem jelent tovabbi veszélyt, szigeteljék el a repedéseket. Uritsék ki a teriiletet, és a
védéfelszereléssel nem endelkez6 személyeket tartsak tavolt. Az esetlegesen kifolyt termék lehetséges érintése miatt kdtelezé a
védooltdzet (Lasd 8. pontot). Els6dleges szempont, hogy el6zzék meg az éghet6 1égg6z keverékek képzddését, akar
szell6ztetéssel, akar semlegesitészerek hasznalataval. Az 6sszes szikraforrast zarjak el. Sziintessék meg az elektrostatikus
toltéseket, az 0sszes olyan vezet6 felllet 6sszekapcsolasaval, amiken statikus elektromossag képz6édhet, és az 6sszeset
foldeljék.

6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések:

Mindenaron kertlje el a vizbe ontését. A felszivodott terméket megfeleléen helyezze hermetikusan zarédé tarolékba. Abban az
esetben, ha emberekkel vagy a kdrnyezettel érintkezik a termék, értesitse errél az illetékes hatdésagokat.
6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai:

A kovetkezbket ajanljuk:

A kiborult terméket homokkal vagy passziv felszivéval itassa fel, és szallitsa egy biztonsagos helyre. Ne itassa fel flirészporral
vagy egyéb éghetd felszivéanyaggal. Az eltavolitasaval kapcsolatos barmilyen informacidért lasd 13. pont.
6.4  Hivatkozas mas szakaszokra:

Lasd 8 és 13 pontokat.

7 SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

71 A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések:
A .- Altalanos 6vintézkedések

Tartsak be a munkahelyi balesetvédelmi el6irasokat. A taroléeszkdzoket tartsak hermetikusan zarva. A hulladék anyagot és a
kifolyt anyagot biztonsagos modon tavolitsak el (6. pont). Keriljék a termék szabad kidmlését a tarolobol. Tartsak rendben és
tisztan azokat a helyeket, ahol veszélyes anyaggal foglalkoznak.

B.- Javaslatok tliz és robbanasveszély megel6zési technikaira

Jol szellbztetett, lehetbleg elszivdval felszerelt helyen palackozza. Tokéletesen ellenérizze a szikramentességet (mobil
telefonok, szikrak, stb.), a tisztitas soran pedig szelléztessen. A taroléeszkozok belsejében ne legyen veszélyes levegd,
amennyire csak lehet, hasznaljon semlegesitéket. Alacsony sebességgel palackozza at, elkerilve az elektrostatikus toltés
keletkezését: biztositson tokéletes equipotencialis kapcsolatot, mindig féldelt berendezéseket hasznaljon, ne hordjon akril
szalas munkaruhat, lehetdleg pamut ruhat és vezetd labbelit hordjon. Kertlje a projektalast és permetezést. Tartsa be a
2014/34/EC (A gazdasagi és kozlekedési miniszter 49/2004. (IV. 22.), A gazdasagi miniszter 8/2002. (Il. 16.)) rendeletben
megszabott, a berendezésekre és rendszerekre vonatkozo, alapvetd balesetbiztonsagi szabalyokat, valamint a 1999/92/EC
(3/2003. (ll. 11.) FMM-ESzCsM) rendeletben foglalt, a munkasok balesetbiztonsagi és egészségvédelmi minimum elGirasait.
C.- Javaslatok ergonémiai és toxikoldgiai veszélyek megel6zési technikaira

Munka kdzben tilos enni és inni, majd megfeleld tisztitdszerrel kell kezet mosni.
D.- Javaslatok kdrnyezetvédelmi veszélyek megel6zési technikaira

Ajelen terméknek a kornyezetre kifejtett veszélyessége miatt olyan helyen szabad csak dolgozni vele, ahol kidmlés esetén
kontrol hatarok vannak, valamint a kézelben felszivé anyagokat tartanak.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt:
A.- Térolasi technikdk modszerei

Min. hém.: 5°C
Max. hém.: 30°C
Max. id6: 36 honapok
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7 SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS (folyamatos)

B.- Altalanos tarolasi feltételek.

Keruljék a hét, a sugarzast, a statikus elektromossagot és az élelmiszerekkel torténd érintkezést. Tovabbi informaciét a 10.5.
pontban talal.

7.3  Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):

Ennek a terméknek a hasznalatakor nincs sziukség semmilyen specialis javaslat kidolgozasara, a mar emlitett utasitasokon kivul.

8 SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM

8.1 Ellenérzési paraméterek:

Azok az anyagok, amiknek a szakmai érintkezés hatarértékeit a munkahelyen ellendrizni kell (25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM
egyuttes rendelet):

Azonositas Koérnyezeti hatarértékek
Propan-2-ol AK-érték 500 mg/m?®
CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 CK/MK-érték 2000 mg/m?*
DNEL (Munkavallalok):
Rovid kitettség Hosszu expozicié
Azonositas Systemic Helyi Systemic Helyi
Didecildimetilammaénium-klorid Sz4jon at Nem relevans Nem relevans Nem relevans Nem relevans
CAS: 7173-51-5 Boéron Nem relevans Nem relevans 8,6 mg/kg Nem relevans
EC: 230-525-2 Belélegzés Nem relevans Nem relevans 18,2 mg/m? Nem relevans
Propan-2-ol Szjjon at Nem relevans Nem relevans Nem relevans Nem relevans
CAS: 67-63-0 B6éron Nem relevans Nem relevans 888 mg/kg Nem relevans
EC: 200-661-7 Belélegzés Nem relevans Nem relevans 500 mg/m? Nem relevans
DNEL (Népesség):
Rovid kitettség Hosszu expozicio
Azonositas Systemic Helyi Systemic Helyi
Propan-2-ol Szajon at Nem relevans Nem relevans 26 mg/kg Nem relevans
CAS: 67-63-0 B6ron Nem relevans Nem relevans 319 mg/kg Nem relevans
EC: 200-661-7 Belélegzés Nem relevans Nem relevans 89 mg/m?® Nem relevans
PNEC:
Azonositas
Didecildimetilammaénium-klorid STP 0,595 mg/L Friss viz 0,002 mg/L
CAS: 7173-51-5 Talaj 1,4 mg/kg Tengeri vizet 0,0002 mg/L
EC: 230-525-2 Szaggatott 0,00029 mg/L Uledék (Friss viz) 2,82 mg/kg
Szajon at Nem relevans Uledék (Tengeri vizet) 0,28 mg/kg
Propéan-2-ol STP 2251 mg/L Friss viz 140,9 mg/L
CAS: 67-63-0 Talaj 28 mg/kg Tengeri vizet 140,9 mg/L
EC: 200-661-7 Szaggatott 140,9 mg/L Uledék (Friss viz) 552 mg/kg
Szajon at 0,16 g/kg Uledék (Tengeri vizet) 552 mg/kg

8.2 Az expozicié elleni védekezés:
A.- Altalanos balesetbiztonsagi és higiéniai intézkedések a munkahelyen.

Megel6zésképp javasoljuk az egyéni védbfelszerelést hasznalatat, amin a 89/686/EU rendelet értelmében rajta kel lenni az
"EU" jelzésnek. Az egyéni védbfelszerelésekrdl (tarolas, hasznalat, tisztitas, karbantartas, védelmi csoport, stb...) bévebb
informaciot a gyarto altal mellékelt prospektuson talal. Tovabbi informacidért lasd 7.1 pontot.

B.- Légz8szervi védbberendezés.

Abban az esetben, ha kod keletkezne vagy ha meghaladja a szakemberek szamara eléirt mértéket, kotelezé a
balesetbiztonsagi eszkdzok hasznalata.
C.- Specialis kézvédé.
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8 SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM (folyamatos)

Piktogram Védaoltozet Megijelolt CEN szabalyok Megjegyzések
A kesztylik megrongalédasa esetén azok azonnali

cseréje sziikséges. Azoknak a szakmail/ipari
felhasznaloknak, akik huzamos idén at keriilnek

Kisebb kockazatok elleni

- véddkesztyl CAT | kesztylket hasznalni az EN 420:2003+A1:2009-as
Kotelez6 kézvéds és az EN ISO 374-1:2016-es elgirasnak
megfeleléen.

Mivel a termék kilonb6zé anyagok keveréke, a kesztyli anyaganak tartossagat lehetetlen teljes megbizhatésaggal elére
kiszamolni és ezért hasznalata elétt ellendrizni kell azt.

D.- Szem- és arcvéd6

kapcsolatba a termékkel, célszer(i a CE IlI

Piktogram Védsoltozet Megijelolt CEN szabalyok Megjegyzések
Panorama szemiiveg a . e .
. . . ‘ EN 166:2001 A gyarto utasitasainak megfeleléen naponta
froccsengsek ésivagy € EN ISO 4007:2018 tisztitsa meg és rendszeresen fertétlenitse.
behatasok ellen
Kotelez6 arcvédo CAT "
E.- Testvédd
Piktogram Védsoltozet Megijelolt CEN szabalyok Megjegyzések
Helyettesiteni barmiféle meghibasodasi jelzés elétt.
A termék hosszutavu professzionalis/ipari
Munkaruha felhasznalasanak valo kitevése esetén, ajanlott a
CE Ill, az EN ISO 20345 és EN 13832-1
CAT | normaknak megfeleléen.
Helyettesiteni barmiféle meghibasodasi jelzés el6tt.
A termék hosszutavu professzionalis/ipari
CsuUszasgatlé munka labbeli EN ISO 20347:2012 felhasznéalasanak valo kitevése esetén, ajanlott a
CE Ill, az EN ISO 20345:2012 és EN 13832-1:2007
CAT Il normaknak megfeleléen.
F.- Kiegészit6 vészintézkedések
Vész rendelkezés Szabalyok Vész rendelkezés Szabalyok
ANSI Z358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 1SO 3864-1:2011, 1ISO 3864-4:2011
Vész zuhany Szemmosas

Kornyezeti hatasok ellenérzése:

A koérnyezetvédelemrdl sz6l6 unids torvénykezés értelmében javasoljuk, hogy kerllje mind a termék, mind pedig annak a
taroloszekdzének a kdrnyezetbe torténd juttatasat. Tovabbi informaciét a 7.1.D. pontban talal.

lliékony szerves 6sszetevok:

A 2010/75/EU Rendelet alkalmazasaval ennek a terméknek a kdvetkezdk a jellemzéi:

C.0.V. (Ellatas): 20 % suly

C.0.V. koncentracié 25 °C: 181 kg/m*® (181 g/L)
Szénszam kozépérték: 3

Molekulasuly kézépérték: 60,1 g/mol

9 SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok:
A teljes informacidhoz lasd a termék miszaki adatlapjat.
Fizikai kinézet:
Fizikai allapot 20 °C-nal: Folyadék
Kinézet: Szintelen
Szin: Sargas
*Nem vonatkozik ra a termék jellege miatt, a veszélyességére vonatkozé adat nem all rendelkezésre.
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9 SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK (folyamatos)

Szag: A alkoholt
Szagkliszobérték: Nem relevans *
Parolgas:

Légkori nyomason forraspontja: 82°C
G6znyomas 25 °C-nal: 4800 Pa

G6znyomas 50 °C-nal:

Parolgasi arany 25 °C:

Termék jellemzéi:

Sirliség 25 °C-nal:

Relativ siriiség 25 °C:

Dinamikus viszkozitas 25 °C-nal:
Kinematikus viszkozitas 25 °C-nal:

Kinematikus viszkozitas 40 °C-nal:

Nem relevans *
Nem relevans *

905 kg/m?®

Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *

Nem relevans *

Koncentracio: Nem relevans *
pH: 6-8
Goz slirisége 25 °C: 2,1 kg/m?

N-octanol/viz megoszlasi egyltthatoja 25 °C:
Vizben oldhatésag 25 °C:

Oldhatosagi jellemzdk:

Lebomlasi hémérséklet:
Olvadaspont/fagyaspont:
Robbanasveszélyesség:

Oxidalo tulajdonsagok:

Gyullékonysag:

Nem relevans *
Nem relevans *
Vizben oldhaté
Nem relevans *
-31°C

Nem relevans *

Nem relevans *

Gyulladasi hémérséklet: 34 °C
Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot): Nem relevans *
Ongyulladasi hémérséklet: 425°C

Also gyulladasi hatar:
Fels6 gyulladasi hatar:
Robbanékonysag:
Alsé robbanasi hatar:
Felsd robbanasi hatar:
9.2 Egyéb informaciok:
Fellleti feszlltség 25 °C:
Fénytorési index:

2 % Térfogat
12 % Térfogat

Nem relevans *

Nem relevans *

Nem relevans *

Nem relevans *

*Nem vonatkozik ra a termék jellege miatt, a veszélyességére vonatkozé adat nem all rendelkezésre.

10 SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1 Reakciokészség:

Nem varhatok veszélyes reakciok ha betartjak a vegyi anyagok tarolasara vonatkozé miszaki utasitasokat. Lasd 7. pont.

10.2 Kémiai stabilitas:

Az el@irt tarolasi, kezelési és hasznalati feltételek betartasa mellett vegyileg stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetosége:
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10 SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG (folyamatos)

Az elgirt feltételek mellett nem nem varhatdk olyan veszélyes reakcidk, amik nyomast vagy szélséséges hémérsékletet
okoznanak.

10.4 Keriilend6 koriilmények:
Szobah6émérsékleten valo tarolas és alkalmazas:

Utkdzés és torés Levegével érintkezés Felmelegedés Napfény Nedvesség

Kertljék a kozvetlen

Nem vonatkozik Nem vonatkozik Gyulladasveszély Nem vonatkozik

incidenciat
10.5 Nem 6sszeférhet6é anyagok:
Savak Viz Robbanéanyagok Uzemanyagok Egyebek
- ,, . Kerlljék a kdzvetlen . Kertiljiik a lugokat és az erés
Kerilje az erés savakat Nem vonatkozik incidenciat Nem vonatkozik bazisokat

10.6 Veszélyes bomlastermékek:

Az egyes termékek pontos felbomblasahoz lasd a 10.3, 10.4 és 10.5 pontokat. A felbomlasi feltételektdl fliggben, és ezek
kovetkeztében vegyi anyagok Osszetett keverékei szabadulhatnak fel: széndioxid (CO2), szénmonooxid és egyéb organikus
vegyuletek.

11 SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkozo6 informacio:

Egészségre artalmas hatasai:

Az ismétl6dd, hosszu ideig tartd vagy a szakemberek érintkezési értékeit fellilmuld koncentraciok esetén egészségre karos
hatasai

A- Lenyelés (akut hatas):

- Akut toxicitas: A jelentés mennyiség(i terméknek a szervezetbe keriilése torokirritaciot, hasfajast, hanyingert és hanyast
okozhat.

- Korrozivitas/: Maré hatasu termék, lenyeléskor a kotészovetet teljes mélységében elpusztitja. A bérrel torténd érintkezés
mellékhatasairdl tovabbi informaciét a 2. bekezdésben talal.

B- Belélegzés (akut hatas):

- Akut toxicitas: A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek, nem tartalmazva olyan
OsszetevOket, amik belélegzéskor veszélyesnek mindsulhetnek. Tovabbi informaciét a 3. pontban talal.

- Korrozivitas/Irritabilitas: A termék hosszu id6n keresztil torténd belégzése roncsolja a nyalkahartya és a felsé légutak
szoveteit

C- Borrel és szemmel érintkezés (akut hatas):

- Borrel valo kontaktus: Ha bérrel érintezik, féként elpusztitja azt teljes vastagsagaban, égési sériilést okozva. A bérrel
érintkezés mellékhatasairdl bévebben a 2. pontban olvashat.
- Szemmel val6 kontaktus: Erintés esetén stlyos szemsériilést okozhat.

D- CMR hatasok (rakkeltd, génmutacids, reprodukciés mérgezés):

- Karcinogenitas: A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek, nem tartalmazva olyan
Osszetevoket, amik a leirt hatasok miatt veszélyesnek mindsilhetnek. Tovabbi informaciét a 3. pontban talal.

IARC: Propan-2-ol (3)
- Mutagenitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek, és az 6sszetevéi kozott sem
talalhatok olyan anyagok, amik amik ebbél a szempontbdl veszélyesnek mindsulnek. Tovabbi informaciot lasd 3. pontban.
- Reproduktiv toxicitas: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztélyozas kritériumai nem teljesilnek, és az ésszetevéi
kozott sem talalhatok olyan anyagok, amik amik ebb&l a szempontbdl veszélyesnek mindsilnek. Tovabbi informaciot lasd 3.
pontban.

E- Erzékenységi hatasok:

- Léguti: A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek, nem tartalmazva olyan
Osszetevoket, amik az érzékenységet kivaltd jellegiik miatt veszélyesnek mindsiilhetnek. Tovabbi informaciot a 3. pontban
talal.

- Bérrel kapcsolatos: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslinek, és az dsszetevéi kdzott
sem talalhatok olyan anyagok, amik amik ebb&l a szempontbdl veszélyesnek minésiilnek. Tovabbi informaciot lasd 3.
pontban.

F- Bizonyos szervekben a specialis mérgezés (STOT)-egyszeri fertézés:

A termék nagy mennyiségben a kdzponti idegrendszer karosodasat okozhatja, ami fejfajassal, széduléssel, rosszulléttel,
hényingerrel, hanyassal, zavarodéssal, és sulyos esetben eszméletvesztéssel jarhat.
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11 SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK (folyamatos)

G- Bizonyos szervekben a specialis mérgezés (STOT)-tobbszori fertézés:

- Bizonyos szervekben a specialis mérgezés (STOT)-t6bbszdri fertézés: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljesuinek, és az 6sszetevdi k6z6tt sem taldlhatok olyan anyagok, amik amik ebbél a szempontbdl
veszélyesnek mindsilnek. Tovabbi informacioét lasd 3. pontban.

- B6r: Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek, és az dsszetevéi kdzott sem talalhatdok
olyan anyagok, amik amik ebbdl a szempontbdl veszélyesnek mingsiilnek. Tovabbi informaciot lasd 3. pontban.

H- Belégzés altali veszély:

Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek, és az dsszetevdi kdzott sem talalhatdk olyan
anyagok, amik amik ebbd&l a szempontbdl veszélyesnek mindsiilnek. Tovabbi informacioét lasd 3. pontban.

Egyéb informaciok:
Nem relevans

A termékre vonatkozé toxikologiai informaciok:

Sulyos mérgezés Faj
DL50 szajon at 658 mg/kg Patkany
DL50 bérén 2000 mg/kg Patkany

Az anyagok specialis toxikolégiai informacioja:

Azonositas Sulyos mérgezés Faj
Propan-2-ol DL50 szajon at 5280 mg/kg Patkany
CAS: 67-63-0 DL50 b6éron 12800 mg/kg Patkany
EC: 200-661-7 LC50 belélegzés 72,6 mg/L (4 h) Patkany
Didecildimetilammaénium-klorid DL50 szajon at 500 mg/kg Patkany
CAS: 7173-51-5 DL50 béron Nem relevans
EC: 230-525-2 LC50 belélegzés Nem relevans

12 SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

Magardl a keverékrél nincsenek tapasztalati adatok az ekotoxikoldgiai tulajdonsagait tekintve

12.1 Toxicitas:

Azonositas Sulyos mérgezés Fajta Faj
Didecildimetilammaonium-klorid LC50 0,33 mg/L (96 h) Pimephales promelas Hal
CAS: 7173-51-5 EC50 0,06 mg/L (48 h) Daphnia magna Rakok
EC: 230-525-2 EC50 Nem relevans
Propan-2-ol LC50 9640 mg/L (96 h) Pimephales promelas Hal
CAS: 67-63-0 EC50 13299 mg/L (48 h) Daphnia magna Rakok
EC: 200-661-7 EC50 1000 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga

12.2 Perzisztencia és lebonthatosag:
Azonositas Degradaltsag Biodegradaltsag

Didecildimetilammaonium-klorid BOD5 Nem relevans Koncentracié 100 mg/L
CAS: 7173-51-5 DQO Nem relevans Idészakban 28 nap
EC: 230-525-2 DBO5/DQO Nem relevans Bioldgiai lebomlas % 80 %
Propéan-2-ol BOD5 1.19 g O2/g Koncentréacié 100 mg/L
CAS: 67-63-0 DQO 2.23 g 02/g Idészakban 14 nap
EC: 200-661-7 DBO5/DQO 0.53 Bioldgiai lebomlas % 86 %

12.3 Bioakkumulacioés képesség:

Azonositas Bioakumulaciés teljesitmény
Didecildimetilammaonium-klorid BCF 81
CAS: 7173-51-5 Log POW 4,66
EC: 230-525-2 Teljesitmény Kézepes
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12 SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK (folyamatos)

Azonositas Bioakumulaciés teljesitmény
Propan-2-ol BCF 3
CAS: 67-63-0 Log POW 0,05
EC: 200-661-7 Teljesitmény Alacsony
12.4 A talajban valé mobilitas:

Azonositas Abszorpcié/deszorpcié Volatilitas
Didecildimetilammaénium-klorid Koc 440000 Henry Nem relevans
CAS: 7173-51-5 Kovetkeztetés Mozdulatlan Széraz talaj Nem relevans
EC: 230-525-2 Felileti fesziiltség [Nem relevans Nedves talajt Nem relevans
Propan-2-ol Koc 1,5 Henry 8,207E-1 Pa-m®mol
CAS: 67-63-0 Kovetkeztetés Nagyon magas Szaraz talaj Igen
EC: 200-661-7 Feliileti fesziiltség |2,24E-2 N/m (25 °C) Nedves talajt Igen

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPVB kritériumoknak
12.6 Egyéb karos hatasok:

Nem jegyzett

13 SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1  Hulladékkezelési médszerek:

. - Hulladék tipusa (1357/2014/EU
Kaéd Leiras rendelete)
20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazé mosdszerek Veszélyes

Hulladék tipusa (1357/2014/EU rendelete):

HP3 Tlzveszélyes«, HP14 Kdrnyezetre veszélyes (6kotoxikus), HP5 Célszervi toxicitas (STOT)/aspiracios toxicitas, HP6 Akut
toxicitas, HP8 Maré
Maradékanyagok kezelése (eltavolitas és értékelés):

Forduljon az 1. és 2. melléklet szerinti (a 2008/98/EK iranyelv) értékelési és artalmatlanitasi miveletekhez engedéllyel rendelkezé
hulladékkezel6hdz. A 15.01 kodoknak (2014/955/EU) értelmében, abban az esetben, ha a csomagolas kdzvetlenll érintkezett a
termékkel, akkor azt ugyanolyan modon kell kezelni, mint magat a terméket. Ellenkez8 esetben nem veszélyes hulladékként
kezelendd. A terméket nem tanacsos vizfolyasokba onteni. Lasd a 6.2. feliratot.

A maradékanyagok kezelésével kapcsolatos torvény rendeletek:
A 1907/2006 (REACH) (EU) szabvany Il. Figgelékében foglaltak 6ssze a hulladékok kezelésével kapcsolatos unios és nemzeti

inézkedéseket.
Unids torvénykezés: 2008/98/EU rendelet, 2014/955/EU, 1357/2014/EU rendelete

14 SZAKASZ: SZALLITASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIO

Veszélyes anyagok foldi szallitasa:
Az ADR 2019 és a RID 2019 alkalmazasa szerint:
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14 SZAKASZ: SZALLITASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIO (folyamatos)

141 UN-szam: UN2920
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
szallitasi megnevezés: (Didecildimetilammaonium-klorid; Propan-2-ol )
14.3 Szallitasi veszélyességi 8
osztaly(ok):
Cimkék: 8,3
14.4 Csomagolasi csoport: I
14.5 Kornyezetre veszélyes: Igen
14.6 A felhasznalét érintokiilonleges ovintézkedések
Kulonleges elrendezés: 274
Alagutban korlatozas kodja: D/E
Fizikai-kémiai tulajdonsagok: lasd 9. pont
Korlatozott mennyiség: 1L
14.7 A MARPOL-egyezmény Il. Nem relevans

melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti 6mlesztett
szallitas:

Veszélyes anyagok tengeri szallitasa:

Az IMDG 39-18 alkalmazasa szerint:

141 UN-szam: UN2920
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
szallitasi megnevezés: (Didecildimetilammaonium-klorid; Propan-2-ol )
14.3 Szallitasi veszélyességi 8
osztaly(ok):
Cimkeék: 8,3
14.4 Csomagolasi csoport: 1]
14.5 Kornyezetre veszélyes: Igen
14.6 A felhasznalot érintdkiilonleges 6vintézkedések
Kulonleges elrendezés: 274
EmS kédok: F-E, S-C
Fizikai-kémiai tulajdonsagok: lasd 9. pont
Korlatozott mennyiség: 1L
Elkilonitési csoport: Nem relevans
14.7 A MARPOL-egyezmény Il. Nem relevans

melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti 6mlesztett
szallitas:

Veszélyes anyagok légi szallitasa::

Az IATA/ICAO 2020 alkalmazasa szerint:

14.1 UN-szam: UN2920
< > 14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
szallitasi megnevezés: (Didecildimetilammaonium-klorid; Propan-2-ol )
- 14.3 Szallitasi veszélyességi 8
osztaly(ok):
Cimkék: 8,3
14.4 Csomagolasi csoport: I
14.5 Kornyezetre veszélyes: Igen
14.6 A felhasznalét érintokiilonleges ovintézkedések
Fizikai-kémiai tulajdonséagok: lasd 9. pont
14.7 A MARPOL-egyezmény Il. Nem relevans

melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti omlesztett
szallitas:

15 SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok:
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15 SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK (folyamatos)

15.2

Az EU 528/2012 szamu rendeletének értelmében: a kezelt anyag eredeti tulajdonsagainak megérzésének érdekében
tartésitoszert tartalmaz. Mennyiség: Didecildimetilammadnium-klorid.
A (CE) 1907/2006 (REACH) Jogszabalyban engedélyezésre jeldlt anyagok: Nem relevans

A REACH (engedélyezési lista) XIV-es mellékletében szereplé anyagok és lejarati idejik: Nem relevans
Az 6zonréteget gyengité anyagokrodl szolo (CE) 1005/2009 Jogszabaly: Nem relevans

95. cikk, 528/2012/EU RENDELETE: Didecildimetilammaénium-klorid (1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12.terméktipus) ; Propan-2-ol (1, 2,
4 terméktipus)

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és behozatalardl:
Tartalmaz Didecildimetilamménium-klorid

Seveso Il
Szakasz Leiras Also kiiszobérték |Felsé kiiszobérték
P5c TUZVESZELYES FOLYADEKOK 5000 50000
E1 KORNYEZETI VESZELYEK 100 200

Bizonyos veszélyes anyagok és keverékek értékesitésére és hasznalatara vonatkozé megszoritasok (A REACH
szabalyzat XVII Fliggeléke, etc...):

Nem relevans
Személyi és kornyezetvédelmi teriileten kiilonleges intézkedések:

Javasoljuk a jelen biztonsagi adatlapon feltlintetett informacié hasznalatat a helyi koriilmények veszélyfokanak a
megallapitdsanak az elkezdéséhez azzal a céllal, hogy meghatéarozzak a jelen termék kezeléséhez, hasznalatahoz, taroldsahoz
és eltavolitdsahoz a sziiksééges balesetmegel6zd intézkedéseket.

Egyéb rendeletek:

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol.

44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenyseégek részletes szabalyairol.

25/2000. (IX. 30.) EUMSzCsM egydttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol.

38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kézuti Szallitasarol szolé Eurdpai Megallapodas (ADR) ,A” és ,B”
Mellékletének belfdldi alkalmazasarol.

3/2003. (lll. 11.) FMMESzCsM egyiittes rendeleta potencialisan robbanasveszélyes kérnyezetben levé munkahelyek minimalis
munkavédelmi kdvetelményeirdl.

8/2002. (1. 16.) GM rendelete a potencialisan robbanasveszélyes kdrnyezetben torténd alkalmazasra szant berendezések,
védelmi rendszerek vizsgalatardl és tanusitasarol.

224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési birsag alkalmazasanak részletes szabalyairdl

- Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1223/2009/EK rendelete ( 2009. november 30. ) a kozmetikai termékekrél

- Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 648/2004/EK rendelete ( 2004. marcius 31. ) a moso- és tisztitdszerekrol

- A Bizottsag 551/2009/EK rendelete ( 2009. junius 25.) a moso- és tisztitdszerekrdl sz6l6 648/2004/EK eurdpai parlamenti és
tanacsi rendeletnek a rendelet V. és VI. mellékletének kiigazitasat (felliletaktiv anyagokra vonatkozé eltérés) célzé6 modositasarol
- A Bizottsag 907/2006/EK rendelete ( 2006. junius 20. ) a moso- és tisztitdszerekrdl sz6l6 648/2004/EK eurdpai parlamenti és
tanacsi rendeletnek a rendelet Ill. és VII. mellékletének kiigazitasat célzé mddositasarol

Kémiai biztonsagi értékelés:

A szolgaltaté nem végzett vegyi biztonsagi értékelést.

16 SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsagi adatlapokra vonatkozé torvények:

A jelen biztonsagi adatlap a 1907/2006 szamu (EU) rendelet Il. FUGGELEK Biztonsagi adatlapok elkészitésérsl sz6l6
utmutaténak megfeleléen készllt (Bizottsag 2015/830/EU rendelete)

Modositasok a korabbi biztonsagi adatlaphoz képest, amelyek érintik a kockazatkezelési intézkedéseket.:
Nem relevans

A(z) 2 részben targyalt jogi kifejezések szévege:

H226: Tlizveszélyes folyadék és g6z

H302: Lenyelve artalmas

H314: Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz

H336: Almossagot vagy szédulést okozhat

A(z) 3 részben targyalt jogi kifejezések szévege:

A felsorolt mondatok tajékoztato jellegliek, nem a termékre magara értendéek, és a 3. fejezetben talalhaté egyedi 6sszetevékre
vonatkoznak

- KOVETKEZO OLDALON FOLYTATODIK -
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Biztonsagi adatlap
u 1907/2006/EU (REACH), 2015/830/EU
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Rely o it DISINFECTANT

FELULETI FERTOTLENITO SZER

16 SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK (folyamatos)

1272/2008 (CLP) szamu szabalyzat:

Acute Tox. 4: H302 - Lenyelve artalmas

Aquatic Chronic 2: H411 - Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tart6é karosodast okoz
Eye Irrit. 2: H319 - Sulyos szemirritaciot okoz

Flam. Liq. 2: H225 - Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z

Skin Corr. 1B: H314 - Sulyos égési sérllést és szemkarosodast okoz

STOT SE 3: H336 - Almossagot vagy szédilést okozhat

Besorolasi eljaras:

Flam. Lig. 3: Szamitasi modszer (2.6.4.3.)

Acute Tox. 4: Szamitasi moédszer

Skin Corr. 1B: Szamitasi moédszer

STOT SE 3: Szamitasi mddszer

Aquatic Chronic 1: Szamitasi médszer

Képzéssel kapcsolatos javaslatok:

Javasoljuk, hogy a termékkel dolgoz6 személyzetet képezzék ki a balesetmegel6zés terén azzal a céllal, hogy megértsék és
értelmezni tudjak ezt az balesetmegel6zési adatlapot valamint a termék cimkézését.
Fébb bibliografia forrasok:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Roviditések és mozaikszavak:

- ADR: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kézuti Szallitasardl szélé Eurépai Megallapodast
-IMDG: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti

-IATA: Nemzetkozi Légi Fuvarozasi Egyestlet

-ICAO: Nemzetkozi Polgari Replilési Szervezet

-COD: Kémiai oxigénigény,

-BODA5: Bioldgiai oxigénigény 5 nap utan

-BCF: biokoncentracios tényezd

-LD50: halalos dézis 50

-LC50: halalos koncentracié 50

-EC50: effektiv koncentracio 50

-Log POW : oktanol-viz megoszlasi hanyados logaritmusa,

-Koc: szerves szén megoszlasi hanyados

A jelen biztonsagi adatlapon szerepel6 informacié az eurdpai és allami szintl miszaki adatforrakoson és térvénykezéseken alapszik, aminek a pontossaga nem garantalhatd. Ezt az informaciot
nem lehet a termék jellemzdk garancidjaként tekinteni, egyszerlien csak a balesetvédelemi elirasok leirasaként szolgdl. A jelen termék felhasznalasa és munkakérilményei és modszerei
szamunkra ismeretlenek és ellendrizhetetlenek, ezért mindvégig a végsé felhasznalé feleléssége marad, hogy megtegye a sziikséges intézkedéseket ahhoz, hogy a vegyi anyagokkal torténé
munka, azok tarolasa, felhasznalasa és eltavolitadsa jogszerlen térténjen. Ennek a balesetmegel6zési adatlapnak az informacioja kizarélag erre a termékre vonatkozik, ezért az itt fel nem tlntetett
célokra tilos alkalmazni.
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