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HASZNALATI ES KARBANTARTASI UTASIiTAS

(A RENOLIT ALKORPLAN 35516, 81516 termekszama ,XTREME” gy(jténevdi,
Sahara, Blue Fresh, Azur, Silver, Volcano, Onyx fantazianevi egyszint
valtozatokban gyartott, szoveterdsitett lemezekkel bélelt medencékhez a

furddvizellatas tertletén)

Az Alkorplan 35516, 81516 jelii szigetelés és medencebélelés esetében a tartds, id6talld és esztétikus
hasznalhatdsag érdekében az alabbiakat kell betartani:

- A fenti Alkorplan lemezzekkel bélelt medencében a viz hifoka tartdsan nem lépheti tul a

furdévizellatasban kézlizemi, és egyéb furdék iszoémedencéinek szigetelésére és bélelésére:

a max. 35°C-os hémeérsékletet.
Az Alkorplan lemezzel tortént bélelés, szigetelés elkészitése elbtt megfelelden szilard és
egyenletes alapfeluletrdl, fogadd szerkezetrél kell gondoskodni. A fogado szerkezet részeiben nem
mozoghat. Azon 2 mm-nél nagyobb repedések, nyilasok, fellleti elmozduldsi lehetéségek nem
lehetnek. Minden esetben sik alapfellletrdl kell gondoskodni. Amennyiben az beton, vagy egyéb
cementbazist szerkezet, akkor ezen 2 mm-esnél nagyobb szemcsék, fészkek, csomdk nem
lehetnek. A kiallo részeket el kell tavolitani, majd a sikbahozasrél megfelelé szilardsagi cement,
vagy mdgyanta habarccsal, glettelésssel kell gondoskodni. Amennyiben az alapfeltlet fém, vagy
kemény mianyag lemez, akkor arrol minden sorjat, kiallé élt, hegesztési varratémlenyt, csavart,
vagy egyéb kotdelemet sikba kell csiszolni. Durva, egyenetlen felszin esetében célszer(i és javasolt
— a feluleti érdességtdl figgden 300-500 g/m?-es — geotextiliat, vagy filcet elhelyezni az Alkorplan
lemez ala. (Példaul: Alkorplus 81005 jell 300 g/m2-es, vagy Alkorplus 81006 jelt 400 g/m2-es PES
filc) Ennek megfeleld allékonysagunak, gylrédésmentesnek kell lennie. Rogzitését példaul vékony,
fellleti ragasztassal lehet megoldani. A ragaszté nem nyomodhat at a geotextilian, vagy filcen.
Javasolt az Alkorplus 81043 jelli kontakt ragaszt6é hasznalata erre a célra. A tekercses kiszerelésti
Alkorplan lemezeket 5-8 cm-es atfedéssel egymas mellé téve forrd levegds hegesztéssel kell
egységes bukolatot képezve toldani, végteleniteni. A lemezeket a medence felsé pereme mentén
folyamatosan, vonal mentén régziteni sziikséges, amit példaul mechanikai médon (dubellel, vagy
beltészeggel) rogzitett Alkorplan 81170 jelli féliabadog savhoz hegesztve lehetséges kivitelezni.
A furdémedencében a viz kémiai dsszetételét, hémérsékletét folyamatosan figyelni, szabalyozni
megfeleld hatarok kézétt kell tartani.
A vizbe kerilt idegen anyagokat, targyakat, a szokasos, rendszeres hasznalattdl eltéré targyakat,
anyagokat azonnal el kell tavolitani.
A tisztitonyilasokat, osszefolydkat, szlréket rendszeresen, folyamatosan tisztitani, takaritani
szikséges. Az 6sszegyllt szennyezédést a medencébdl napi rendszerességgel el kell tavolitani.
Az ellenérzés az esetlegesen kuléndsen mostoha iddjaras esetén (erés jégesd, vihar, szélvihar)
kulteri, nyitott medencék esetén, a mostoha iddjarasi viszonyok elmultaval megismétlends.
Amennyiben a szigetelt-, és bélelSlemezen mechanikai sértlés talalhatd, azt a szigetelés (bélelés)
anyagabdl készitett folttal kell kijavitani ugy, hogy elézdleg a feluletet megtisztitjuk, majd a foltot
forr6 levegds hegesztéssel korbehegesztjuk. A folt mérete legalabb 10-10 cm-rel nydiljon tal a hibas
fellileti darabon.
A furdémedencék vizét annak tisztantartasa, algasodasanak megakadalyozasa, fertttlenitése
erdekében vegyszerezni kell. Erre csak specialisan erre a célra gyartott, kdrnyezetbarat anyagok
hasznalhatok, és agressziv lugok, savak, oldatok (pl. hypo, s6sav, rézgalic stb.) nem. A viz pH-
(potential of hydrogen) és ppm- (part per million = milliomod sUlyrész — pl. milligram per kg)
értékeivel jellemezhetjiik annak kémhatasat, vegyianyag koncentraciojat. Altalanos szabalyként azt
javasoljuk, hogy a pH- és ppm-értékekre:
1. klortartalmu szert alkalmazva pH = 7,0—7,6 és ppm = 0,7-1,2. Legjobb az 1 ppm érték.




2. bréomtartalmu szert alkalmazva pH = 7,0-8,0 és ppm = 1-2 kézétt legyen. Ha lehet,
tartézkodjunk a bromid-ion tartalmu szerektdl, mert ez esetleges barna foltosodas egyik
okozdja lehet.

Az ertekeket hetente mérjik, és szilkség szerint azt oldott vegyszerekkel korrigaljuk, melyre
példaul tébbféle gyartétol szarmazod pH* és pH- szerek alkalmasak! A medencében 1&vé
vizben a szabad klor koncentracidja 0,3 and 0,8 g/m? kozétt legyen. Uszémedencék esetében
fémsok, baktériumok okozta lerakddasok, foltok elkeriilésére hasznaljunk ALKORPLUS 81059
szert. (50 m? vizhez 40 ml vegyszert javaslunk a sz(rébe téve adagolni 1-2 hetente, szezon
idején. Szezonnyitaskor, az elsé hasznalat el6tt ez az adag duplazandé.) Lehetéleg kertiljuk a
réztartalmu vegyszerek hasznalatat! llyen vegyszerezés ugyanis a sotétes, barnas
elszinezddést, foltosodast okozhat a medence felilletén.

3. Aftisztitasra, vizkezeleésre hasznalt vegyszerek esetében az elébbiekben, és az 5. pontban
leirtakon kivil a 201/2001 (X.25.) Korméanyrendeletben, illetve a biocid anyagok
alkalmazéaséra vonatkozé 38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM rendeletben leirtak a
mérvadoak.

4. A bélelt medenceét hasznalatba vétel el6tt egy napra ivovizzel fel kell télteni, majd az
aztatdvizet a csatornaba kell engedni, azt haztartasi célra felhasznalni nem szabad. Csak
ezutan szabad megkezdeni a termék rendeltetésszer( hasznalatat.

5. Sos elektroforézises tisztitas alkalmazasa esetén a medence vizébe a szezon elején
stabilizator szert kell adagolni. Javasolt adagolas: 30 ppm. Ezzel parhuzamosan naponta
ellenérizzlik, hogy a szabad klor szintje ne lépje til az 1 ppm értéket, és a pH 7,0-7,6 kdzott
legyen! Ha a sos elektroforézisének nincs RedOx klorin szabalyozoja, akkor mérémiszert kell
hasznalnia. Még ha a medencében automata is van, akkor is szilkséges a Redox vezérléssel
a klort manudlisan naponta szabalyozni.

A medence tisztitasakor tilos csiszolo, dorzsold, karcold technol6giat hasznalni. A folia fellletén,

jellemzéen a vizvonal magassagaban keletkezett esetleges lerakddasokat javasoljuk, hogy

RENOLIT ALKORCLEAN 81026001 jeli folyékony tisztitoszerrel tisztitsak, toroljék le, a folyadékba

martott puha ruha, rongy, textilkendd segitségével. Semmi esetre se hasznaljanak tsmény savakat,

lugokat kozvetlendl a folia feltleti tisztitasara, mert az az Alkorplan lemez veéddretegét felsértheti, a

foliat karosithatja.

Uszémedenés felhasznalas esetében amennyiben a medencét tartésan (pl. télen hénapokig) nem

hasznaljak, akkor a kévetkez&ket javasoljuk:

1. Takarjak le a medencét.

2. Telen, vizzel teliesen vagy részlegesen vizzel feltdltétt medencénél, fagyveszély esetén

hasznaljanak jégtesteket, fagykarok feszité hatasat kikiszébslé idomokat, technolégiat a medence

falanal, a folozénél, sz(irénél.

3. llyenkor se hagyjak el teliesen a vizkezelést, biztositsak, hogy a medencében maradt viz ilyenkor

is tiszta maradjon.

Védjék meg a medence burkolatat az esetleges szandékos vandalizmus, vagy véletlen kilyukasztas,

elére becstlhetd, varhato lehetségeitd|, hatasaitol.

Az Alkorplan lemezzel keésziilt bélelé anyaggal csak olyan szilard, vagy folyékony anyag kertlhet

tartosan érintkezésbe, amelynek anyaga a lagyitott PVC-vel 6sszeférhetd. Keriilni kell példaul ezért

nehézolaj szarmazékokkal, bitumennel, nem PVC alapanyagli miianyag habokkal valé tartés
érintkezést.

A medenceburkolaton térténd tisztitas, takaritas, egyéb munkavégzés, ellenérzés kézben be kell

tartani a mindenkor érvényben lévé biztonsagi, munkavédelmi rendszabalyokat.

Mivel az Alkorplan medenceburkolat alapvetten, szaraz allapotaban nem tartds kozlekedésre

készllt, ezért munkavégzés, ellenérzés kozben csak sima, gumitalpt cipével szabad rajta

ideiglenesen kozlekedni.

Amennyiben a medenceburkolaton meghibasodast, sérillést tapasztalnak, akkor annak elharitasi,

kijavitasi modjarol kérjik, hogy elézetesen konzultaljanak cégiinkkell

A jelen utasitas be nem tartésa az altalunk vallalt garancia és felelésség elvesztésével jar.
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